Gietarki rur C - CM - CMS

CMS42

Seria CM42 - CMS42 - C42

Maszyny do giecia rur hydraulicznych w zakresie 6 + 42 mm. Modele CM i CMS 42 dzieki lekkiej konstrukcji idealnie sprawdzajg sie
w terenie, gdy brak jest zrodta zasilania (pompa reczna).

Model C42 posiada wygodne sterowanie z kasety, a obrotowe mocowanie sekcji gnacej umozliwia optymalne ustawienie narzedzia
przy dtuzszych odcinkach rur.

Uktad sterowania - C22 EL / C50 EL

C50 EL

Seria C22 EL - C50 EL - C50 ES

Gietarki zbudowane na bazie silnika wolnoobrotowego oferuja precyzyjne giecie rur
o katy do 180°, z zachowaniem powtarzalnosci.

Model C50ES jest w petni programowalny z panelu dotykowego LCD, komputer sterujacy
moze zapamieta¢ wieloetapowe procedury giecia - do 6 operacji max w 1 sekwencji.
Kazda gigtarka C22 / C50 moze by¢ tez sterowana witgcznikiem noznym.

Model CM42 CMS42 C42 C22 EL C50 EL C50 ES
max kat giecia 170° 170° 170° 180° 180° 180°
zakres gietych rur 6+ 42 x 3 mm 5+38x5mm
stal weglowa 6 +42 x4 mm 6 +42 x4 mm 6;38x4mm 5+22x3 mm 5+42 x4 mm 5+ 50 mm
ST37.4 ' 5+50x3 mm
zakres gietych rur 6+42x3 mm 5+ 38 x4 mm
stal nierdzewna 6 +42 x4 mm 6+42 x4 mm ) 5+22x2mm ) 5+ 50 mm
6 + 38 x4 mm 5+42 x3 mm
AISI 316TI
wymiary [mm] 420 x780x 710 420 x 780 x 980 680 x 880 x 910 721 x 432 x 922 728 x 457 x 940 720 x 550 x 980
naped ompa reczna ompa reczna pompa elektryczna silnik 0,55kW silnik 1,5kW silnik 1,5kW
pe pompa re pompa re silnik 1,1kW 400V 3~ 400V 50Hz 3~ 400V 50Hz 3~ 400V 50Hz 3~

mechaniczny
ogranicznik giecia
trzpierh mocujgcy
w imadle

wyposazenie

masa 40 kg

mechaniczny
ogranicznik giecia,
tacka na stopki
gnace

48 kg

elektryczny
ogranicznik giecia,
sterowanie z kasety

102 kg

mechaniczny

stoper kata giecia,
kontrolki sygn. btedu

105 kg

mechaniczny

stoper kata giecia,
kontrolki sygn. btedu
sterowanie: przyciski

na korpusie
165 kg

pelne sterowanie
komputerowe z panelu LCD,
programowanie sekwencji
gigc¢ do 6 etapow

173 kg



Prasy do osadzania pierscieni 24° US, kielichownice USFL

USFL 24/37 ES

produkcyjne osadzanie
pierscieni 24°;

kielichowanie: 37°

(wymaga opcjonalnego bloku
kielichujacego) - takze

na rurach zagietych o 180°
(zakres 6-18mm);
sterowanie: komputerowe

z panelu LCD, programowanie
procedur osadzania i
kielichowania.

Praska warsztatowa 15MAN
Osadzanie pierscieni: 6 (S) + 15mm (L)
Mocowanie: np. w imadle;

dtugos¢ dzwigni: 80cm;

masa: 12kg,

wymiary: 285x105x106mm.

USFL 90/37 ECO
wersja zbudowana na
uproszczonej ramie;
kielichowanie orbitalne:
37° oraz 90°.

USFL 90/37 ES
produkcyjne kielichowanie
orbitalne: 37° oraz 90°.
Sterowanie: komputerowe
z panelu LCD,

programowanie procedur
osadzania i kielichowania.

USFL/01 MAN

osadzanie pierscieni

i kielichowanie 37° (wymaga
opcjonalnego bloku
kielichujacego),

naped: pompa reczna.
Obrabiany materiat: ST 37.4
oraz stal nierdzenwa AlSI 316Ti.

USFL/01

osadzanie pierscieni 24°

i kielichowanie 37° (wymaga opcjonalnego bloku kielichujgcego).
Obrabiany materiat: ST 37.4

oraz stal nierdzewna AlSI 316TI.

USFL/01 MAN USFL/01 USFL/01 ES USFL 24/37 ES USFL 90/37 ECO USFL 90/37 ES
osadzanie pierscieni B . B B : )
DIN2353 (24°) 6 +42 x 4mm 6 +42 x 4mm 6 +42 x 4mm 6 +42 x 4mm
. . o opcja: opcja: . N . N

kielichowanie 37 6 + 42 X 4mm 6 + 42 x 4mm 6 +42 x 4mm 6 +42 x 4mm 6 +42 x 4mm 6 +42 x 4mm
kielichowanie 90° - - - - 6 +38 x 5 mm 6 +38 x5 mm
obrabiany materiat stal weglowa ST 37.4 + stal nierdzewna AISI 316T]
naped pompa silnik 0,75kW silnik 1,8 kW silnik 1,5kW silnik 2,4kW silnik 5,3kW

pe reczna 400V 50Hz 3~ 400V 50Hz 3~ 400V 50Hz 3~ 400V 50Hz 3~ 400V 50Hz 3~
masa 40 kg 58 kg 165 kg 150 kg 370 kg 650 kg
wymiary  [mm] 350 x 400 x 270 430 x 600 x 270 692 x 580 x 1110 585 x 600 x 1150 760 x 830 x 1210 975x1275x1175



Centra obrébcze do rur - MINI, JUNIOR

CENTER JUNIOR
* przecinanie rur ¢ giecie * osadzanie pierscieni
* kielichowanie 37° « gratowanie

MINI CENTER
« giecie * osadzanie pierscieni
* kielichowanie 37° « gratowanie

MINI CENTER i CENTER JUNIOR posiadajg w standardzie: czujniki bezpieczenstwa, wytaczniki awaryjne i zabezpieczenie zasilania (CE),

elektryczny nastawny ogranicznik giecia oraz komplet kieszeni na osprzet.

CENTER JUNIOR posiada takze w komplecie maty kompresor sprezonego powietrza do czyszczenia rur w trakcie obrobki.

MINI CENTER CENTER JUNIOR
osadzanie pierscieni 24° 6 +42 x4 mm 6+ 42 x4 mm
kielichowanie 37° 6 +42 x4 mm 6+42x4 mm
ciecie - max $rednica: 100 mm
gratowanie max: 42 x 4 mm max: 42 x 4mm

obrabiany materiat AISI 316Tl - ST37.4

zasilanie 230V 50Hz 1~
moc silnika 1,7 kW
masa 210 kg

Urzadzenia do gratowania rur - S

W standardzie maszyn S01 i S02
dostarczany jest jeden zestaw
nozy do gratowania wewnetrznego
i zewnetrznego.

W opcji dostepne ostrza
dla $rednic 6 + 42mm

z adapterem - do montazu
w modelu S02.

S01
S01 S02
gratowanie wewnetrzne 6 + 42mm 20x2 + 75mm
gratowanie zewnetrzne 6 +42mm 22 +75mm
naped silnik 0,18kW 230V silnik 0,37kW 400V
predkos¢ obrotow 50/min 75/min
masa 28kg 65kg

AISI 316TI - ST37.4
230V 50Hz 1~
4,6 kW
300 kg
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