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4""% TUBOMATIC V350 ES
4

ZAKUWARKA PRODUKCYJNA

SYMBOL: V350 ES

Tubomatic V350 ES dedykowana do zakuwania przewodéw
6-oplotowych o DN max. 3” oraz przewoddéw przemystowych o DN max 10”.

Gtéwne zalety:

* Uktad s$lizgéw (autosmarowanie) zapewniajgcych prawidtowg prace szczek
» Cicha lecz szybka praca pompy
» Waska gtowica umozliwiajgca zakuwanie ztaczy z flanszami 90°

Zakuwarka V350 ES wyposazona jest w zaawansowany
system sterowania zapewniajgcy maksymalng precyzje i
bezpieczenstwo pracy. Dotykowy ekran LCD czwartej
generacji posiada intuicyjny interfejs zapewniajgcy fatwg i
bezbtedng obstuge maszyny

Gltéwne zalety systemu kontroli ES4:

» pamig¢ parametréw zakuwania

« korekta srednicy przy odchyleniach réznych partii materiatu

» mozliwo$¢ zaprogramowania do 200 alfanumerycznych zestawow
parametrow zakuwania

» wymiarowanie w milimetrach oraz w calach

» mozliwos¢ regulacji predkosci i sity zakuwania

DANE TECHNICZNE m DOSTEPNE OPCJE m

SItA ZACISKU 1000 TON KOMPUTEROWY UKEAD KONTROLI CISNIENIA (SILY) o* KGE
ol -
PRZEWODY 6-OPLOTOWE 3" 2GR T
g oen
PRZEWODY PRZEMYStOWE 10" KOMPUTEROWY UKEAD KONTROLI PREDKOSCI |~| -i
MAX. SREDNICA ZAKUWANIA 350 mm
KONTROLA JAKOSCI ZAKUWANEGO MATERIALU
OTWARCIE SZCZEK g+ 155 mm (BADANIE SItY ZACISKU)
NAPIECIE STANDARDOWE 400V 50HZ 3PH
- ZAKUWANIE WIELOSTOPNIOWE
PREDKOSC ZAMYKANIA SZCZEK 7 mm/sek.
PREDKOSC ZAKUWANIA 1 mm/sek. CZYTNIK KODU KAMERA SERWIS ‘
— KRESKOWEGO WEB s
PREDKOSC OTWIERANIA SZCZEK 40 mm/sek.
MOZLIWOSC POLACZENIA SYSTEMU ES4 A—
HIOE SN el Z KOMPUTEREM PC %N -
WYMIARY 293x175x165 cm )
TABLICA (NA KOLKACH) DO MAGAZYNOWANIA T
MASA BEZ OLEJU 10000 Kg SZCZEK + SAMOCENTUJACY UCHWYT ,‘
MAGNETYCZNY DO ZMIANY SZCZEK
OLEJ 300 L
S,

WEACZNIK NOZNY

OSPRZET W STANDARDZIE @

SZCZEKI ZNAKUJACE L
WLACZNIK ZDERZAKOWY DO AUTOSTARTU B =
SZCZEKI SPECJALNE ‘.M‘
ELEKTRONICZNY SYSTEM STEROWANIA ES4 Z PANELEM
DOTYKOWYM LCD
STOLIK BOCZNY MOCOWANY NA KORPUSIE MASZYNY
PODZIALKA KATOWA NA OSLONIE SZCZEK NAPIECIE \
SPECJALNE o
N
“.’ 10|12 14 16 |19 | 22 | 25 |29 | 34 |38 42 46 50 54 58 |63 69 73|77 8696|103 106| 111 116 121|126 131|136 |146 156 | 166 178 190 |205 220|235 250|270 | 290

-

@ 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 85 | 85 | 120 120|120 120|120 [ 120 | 120 | 120 | 120 | 120 145|145 | 145|145 145|145 145 145|145 145|145 145|145 250|250 250|250 250 250

Dystrybucja i serwis w Polsce: EMKO ul. Kokosowa 26, 72-006 Mierzyn tel. 91 88 69 310 « www.zakuwarki.com.pl
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474 TUBOMATIC S500 ES
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ZAKUWARKA PRODUKCYJNA

SYMBOL: S500 ES

Tubomatic S500 ES dedykowana do zakuwania przewoddéw
6-oplotowych o DN max. 3” oraz przewoddéw przemystowych o DN max 12”
Glowne zalety:

* Ukitad slizgoéw (autosmarowanie) zapewniajgcych prawidtowg prace szczek

» Cicha lecz szybka praca pompy

» Waska gtowica umozliwiajgca zakuwanie ztaczy z flanszami 90°

» Stafa szczeka "na godz. 6" zapewniajgca stabilne podparcie kofnca weza w trakcie
zakuwania

Zakuwarka S500 ES wyposazona jest w zaawansowany
system sterowania zapewniajgcy maksymalng precyzje i
bezpieczenstwo pracy. Dotykowy ekran LCD czwartej
generacji posiada intuicyjny interfejs zapewniajgcy fatwg i
bezbtedng obstuge maszyny

Gléwne zalety systemu kontroli ES4:

» pamig¢ parametréw zakuwania

« korekta srednicy przy odchyleniach réznych partii materiatu

» mozliwos¢ zaprogramowania do 200 alfanumerycznych zestawdw
parametrow zakuwania

* wymiarowanie w milimetrach oraz w calach

» mozliwos¢ regulacji predkosci i sity zakuwania

DANE TECHNICZNE E DOSTEPNE OPCJE

SIEAZACISKU 830 TON KOMPUTEROWY UKEAD KONTROLI CISNIENIA (SILY) o? WE
PRZEWODY 6-OPLOTOWE 3" ZAKUWANIA o At
PRZEWODY PRZEMYStOWE 12" KOMPUTEROWY UKLAD KONTROLI PREDKOSCI APLIKACJI L
MAKSYMALNA SREDNICA ZAKUWANIA 500 mm ZAKUWANIA eh=
OTWARCIE SZCZEK @ +140 mm KONTROLA JAKOSCI ZAKUWANEGO MATERIALU D=\ -
DODATKOWE OTWARCIE GEOWICY @ + 500 mm (BADANIE SItY ZACISKU) [N
PREDKOSC ZAMYKANIA SZCZEK 9 mmisek.
= ZAKUWANIE WIELOSTOPNIOWE

PREDKOSC ZAKUWANIA 1 mm/sek.

PREDKOSC OTWIERANIA SZCZEK 44 mm/sek.

E E mm/se CZYTNIK KODU - KAMERA WEB @ SERWIS ‘
NAPIECIE STANDARDOWE 400V 50HZ 3PH KRESKOWEGO .52
OIS SIS kW MOZLIWOSC POLACZENIA SYSTEMU ES4 J —

s
WYMIARY 260x145x395 cm Z KOMPUTEREM PC L D=
TABLICA (NA KOLKACH) DO MAGAZYNOWANIA :
MASA BEZ OLEJU 12700 Kg SZCZEK + CENTROWANY UCHWYT MAGNETYCZNY g
OLEJ 300 L DO ZMIANY SZCZEK

WEACZNK NOZNY -
OSPRZET W STANDARDZIE e -

ELEKTRONICZNY SYSTEM STEROWANIA ES4
SZCZEKI ZNAKUJACE e
Z PANELEM DOTYKOWYM LCD | —

SZCZEKI SPECJALNE hm-l
NAPIECIE SPECJALNE
SPECIAL

WEACZNIK ZDERZAKOWY DO AUTOSTARTU

STOLIK BOCZNY MOCOWANY NA KORPUSIE MASZYNY d

PODZIALKA KATOWA NA OStONIE SZCZEK

SHeY —

‘." 10 112 |14 |16 |19 | 22| 25|29 34 38 42 46 50|54 58 63 69 73|77 |86/|96 103|106 111 116 | 121|126 131 136|146 156 166 178|190 205 220 235 250|270|290 400

@ 60 | 60 |60 60 60 60 |60|70 70 85 85 120|120|120 120 120 120 120|120 |120|120 145 145 145 145 145|145 145|145 145 145|145 145|145 250 250 250 250|250|250| 300

Dystrybucja i serwis w Polsce: EMKO ul. Kokosowa 26, 72-006 Mierzyn tel. 91 88 69 310 « www.zakuwarki.com.pl



2%
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ZAKUWARKA PRODUKCYJNA

SYMBOL: S220 ES

Tubomatic S220 ES dedykowana do zakuwania przewodéw
6-oplotowych o DN max. 3” oraz przewoddéw przemystowych o DN max 10”

Gltéwne zalety:

* Ukiad slizgéw (autosmarowanie) zapewniajgcych prawidtowg prace szczek

 Cicha lecz szybka praca pompy

» Waska glowica umozliwiajgca zakuwanie ztgczy z flanszami 90°

« Stafa szczeka "na godz. 6" zapewniajgca stabilne podparcie korica weza w trakcie
zakuwania

Zakuwarka S220 ES wyposazona jest w zaawansowany
system sterowania zapewniajgcy maksymalng precyzje i
bezpieczenstwo pracy. Dotykowy ekran LCD czwartej
generacji posiada intuicyjny interfejs zapewniajacy fatwg i
bezbtedng obstuge maszyny

Gtéwne zalety systemu kontroli ES4:

* pamie¢ parametréw zakuwania

* korekta $rednicy przy odchyleniach réznych partii materiatu

» mozliwo$¢ zaprogramowania do 200 alfanumerycznych zestawow
parametréow zakuwania

* wymiarowanie w milimetrach oraz w calach

» mozliwos$¢ regulacji predkosci i sity zakuwania

DANE TECHNICZNE E DOSTEPNE OPCJE

SIEA ZACISKU Al LY KOMPUTEROWY UKtLAD KONTROLI CISNIENIA (SILY) o? L"E
PRZEWODY 6-OPLOTOWE 3" ZAKUWANIA - Bl
PRZEWODY PRZEMYSLOWE 10 KOMPUTEROWY UKtAD KONTROLI PREDKOSCI APLIKACJI LI
MAKSYMALNA SREDNICA ZAKUWANIA 220 mm ZAKUWANIA B
DODATKOWE OTWARCIE SZCZEK @ +310 mm . o

KONTROLA JAKOSCI ZAKUWANEGO MATERIALU D=k 6
ILOSC ZAKUC NA GODZINE 1254 (BADANIE SILY ZACISKU) o “--h.:
PREDKOSC ZAMYKANIA 16,5 mm/sek.

ZAKUWANIE WIELOSTOPNIOWE
PREDKOSC ZAKUWANIA 1,8 mm/sek.
PREDKOSC OTWIERANIA 44 mmsek.

CZYTNIK KODU MERA
OTWARCIE SZCZEK @ + 58 mm KRESKOWEGO WE SERWIS
STANDARDOWE NAPIECIE 400V 50HZ 3PH

MOZLIWOSC POLACZENIA SYSTEMU ES4 e
O kW Z KOMPUTEREM PC %N I
WYMIARY 120x117x225 cm

TABLICA (NA KOLKACH) DO MAGAZYNOWANIA
MASA BEZ OLEJU 3250 Kg SZCZEK + SAMOCENTRUJACY UCHWYT )
OLEJ 300 L MAGNETYCZNY DO ZMIANY SZCZEK
MASA ZASILACZA 315 Kg

WEACZNIK NOZNY
OSPRZET W STANDARDZIE E
CYLINDER DWUSTRONNEGO DZIALANIA SZCZEKI ZNAKUJACE ——

WEACZNIK ZDERZAKOWY DO AUTOSTARTU l
SZCZEKI SPECJALNE L L]

ELEKTRONICZNY SYSTEM STEROWANIA
Z PANELEM DOTYKOWYM LCD
STOLIK BOCZNY MOCOWANY NA KORPUSIE MASZYNY
PODZIALKA KATOWA NA OSLONIE SZCZEK NAPIECIE SPECJALNE \

Seeee —

’ 0|12 14 16 | 19|22 25 29 | 34|38 | 42 46 |50 54 |58 63 |63 73 77 | 8 |96 103|106 111 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 A 146 | 156 | 166 | 178 | 190

g 60 | 60 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 145 | 145

Dystrybucja i serwis w Polsce: EMKO ul. Kokosowa 26, 72-006 Mierzyn tel. 91 88 69 310 « www.zakuwarki.com.pl
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ZAKUWARKA PRODUKCYJNA

SYMBOL: V340 ES

Tubomatic V340 ES dedykowana do zakuwania przewodéw
6-oplotowych o DN max 3” oraz przewodow przemystowych o DN max 10”.

Glowne zalety:

* Uktad slizgoéw (autosmarowanie) zapewniajgcych prawidtowg prace szczek
» Cicha lecz szybka praca pompy

» Waska gtowica umozliwiajgca zakuwanie ztgczy z flanszami 90°

Zakuwarka V340 ES wyposazona jest w zaawansowany
system sterowania zapewniajgcy maksymalng precyzje
i bezpieczenstwo pracy. Dotykowy ekran LCD czwartej
generacji posiada intuicyjny interfejs zapewniajacy fatwa
i bezbtedng obstuge maszyny

Gltéwne zalety systemu kontroli ES4:

» pamig¢ parametréw zakuwania

« korekta srednicy przy odchyleniach réznych partii materiatu

» mozliwos$¢ zaprogramowania do 200 alfanumerycznych zestawéw
parametrow zakuwania

* wymiarowanie w milimetrach oraz w calach

» mozliwos$¢ regulacji predkosci i sity zakuwania

DANE TECHNICZNE E DOSTEPNE OPCJE E
af

SILA ZACISKU 830 TON KOMPUTEROWY UKLAD KONTROLI CISNIENIA (SILY) o? KE
okt
PRZEWODY 6-OPLOTOWE 3" ZAKUWANIA =
" KOMPUTEROWY UKELAD KONTROLI PREDKOSCI 1"
PRZEWODY PRZEMYStOWE 10 APLIKACS! ZAKUWANIA o
, [+ ]
MAX. SREDNICA ZAKUWANIA 350 mm
KONTROLA JAKOSCI ZAKUWANEGO MATERIALU D=k 6
OTWARCIE SZCZEK @ + 155 mm (BADANIE SILY ZACISKU) o "'h.:
NAPIECIE STANDARDOWE 400V 50HZ 3PH
ZAKUWANIE WIELOSTOPNIOWE
PREDKOSC ZAMYKANIA SZCZEK 9 mmi/sek.
PREDKOSC ZAKUWANIA 1mm/sek. CZYTNIK KODU KAMERA SERWIS ‘ I
= KRESKOWEGO WEB LE-3
PREDKOSC OTWIERANIA SZCZEK 44 mm/sek.
MOZLIWOSPOYACZENIA SYSTEMU ES4 —
™
MOC SILNIKA kW Z KOMPUTEREM PC %N e
WYMIARY 153x106x255 cm ;
TABLICA (NA KOLKACH) DO MAGAZYNOWANIA
MASA BEZ OLEJU 7000 Kg SZCZEK + SAMOCENTRUJACY UCHWYT )
MAGNETYCZNY DO ZMIANY SZCZEK
OLEJ 300 L.

WEACZNIK NOZNY

OSPRZET W STANDARDZIE @
SZCZEKI ZNAKUJACE -

WEACZNIK ZDERZAKOWY DO AUTOSTARTU B = =
SZCZEKI SPECJALNE hM-l

ELEKTRONICZNY SYSTEM STEROWANIA ES4
Z PANELEM DOTYKOWYM LCD

STOLIK BOCZNY MOCOWANY NA

KORPUSIE MASZYNY e
PODZIALKA KATOWA NA OSEONIE SZCZEK NAPIECIE \

SPECJALNE camn

e =

‘." 1012 |14 |16 | 19|22 25|29 |34 |38 |42 46 50 54 58 63|69 |73 |77 86|96 103 106 111|116 121|126 131|136 146 156|166 178 |190 205|220 235|250 270|290

@ 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 85 | 85 |120 120|120 120 | 120 [ 120 120 |120 120|120 145|145 145|145 145|145 |145 145|145 145|145 145|145 250|250 250|250 250 250

Dystrybucja i serwis w Polsce: EMKO ul. Kokosowa 26, 72-006 Mierzyn tel. 91 88 69 310 « www.zakuwarki.com.pl
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ZAKUWARKA PRODUKCYJNA

SYMBOL: V300 ES

Tubomatic V300 ES dedykowana do zakuwania przewodow
6-oplotowych o DN max. 3” oraz przewodéw przemystowych o DN max 10”.

Gtéwne zalety:

* Uklad slizgow (autosmarowanie) zapewniajgcych prawidtowg prace szczek
 Cicha lecz szybka praca pompy
» Waska glowica umozliwiajgca zakuwanie ztgczy z flanszami 90°

Zakuwarka V300 ES wyposazona jest w zaawansowany
system sterowania zapewniajgcy maksymalng precyzje i
bezpieczenstwo pracy. Dotykowy ekran LCD czwartej
generacji posiada intuicyjny interfejs zapewniajacy fatwg i
bezbtedng obstuge maszyny

Gtéwne zalety systemu kontroli ES4:

* pamie¢ parametréw zakuwania

* korekta $rednicy przy odchyleniach réznych partii materiatu

» mozliwos¢ zaprogramowania do 200 alfanumerycznych zestawéw
parametrow zakuwania

» wymiarowanie w milimetrach oraz w calach

» mozliwos¢ regulacji predkosci i sity zakuwania

DANE TECHNICZNE @ m

TUBOMATIC V300ES

SILA ZACISKU 660 TON KOMPUTEROWY UKEAD KONTROLI CISNIENIA (SILY) o’ K‘_‘E
gk
PRZEWODY 6-OPLOTOWE 3" ZAKUWANIA
" KOMPUTEROWY UKLAD KONTROLI PREDKOSCI APLIKACJI T |
PRZEWODY PRZEMYStOWE 10 2 i
ZAKUWANIA o
LE il
MAX. SREDNICA ZAKUWANIA 350 mm
KONTROLA JAKOSCI ZAKUWANEGO MATERIALU Do- -6
OTWARCIE SZCZEK @ + 155 mm (BADANIE SILY ZACISKU) u'"—-h_:
NAPIECIE STANDARDOWE 400V 50HZ 3PH
ZAKUWANIE WIELOSTOPNIOWE
PREDKOSC ZAMYKANIA SZCZEK 9 mm/sek.
PREDKOSC ZAKUWANIA 1 mm/sek. CZYTNIK KODU KAMERA SERWIS ‘ I
— KRESKOWEGO WEB e
PREDKOSC OTWIERANIA SZCZEK 40 mm/sek.
MOZLIWOSC POLACZENIA SYSTEMU ES4 —
™
MOC SILNIKA 7.5 kW = [P e %N =
WYMIARY 153x99x245 cm )
TABLICA (NA KOLKACH) DO MAGAZYNOWANIA _
MASA BEZ OLEJU 6113 Kg SZCZEK + SAMOCENTRUJACY UCHWYT i
MAGNETYCZNY DO ZMIANY SZCZEK
OLEJ 300 L.
T,

WEACZNIK NOZNY

OSPRZET W STANDARDZIE @

SZCZEKI ZNAKUJACE e
WELACZNIK ZDERZAKOWY DO AUTOSTARTU ﬂ =
SZCZEKI SPECJALNE hM-l
ELEKTRONICZNY SYSTEM STEROWANIA
Z PANELEM DOTYKOWYMLCD STOLIK BOCZNY MOCOWANY NA KORPUSIE
MASZYNY ; 3
PODZIALKA KATOWA NA OStONIE SZCZEK NAPIECIE \
SPECJALNE SPECIAL
e
(‘.) 10 12 14 |16 19 | 22 |25 29|34 |38 42|46 50 54 58 63|69 73|77 86| 96 103|106 111 116 121 126 131|136 146|156 | 166 178|190 205|220 235 250 270 290

-

@ 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 85 | 85 |120|120 120|120 120 120 120 120|120 | 120 145|145 |145 | 145|145 145 145|145 145|145 145|145 145|220|220 220|220 220|220

Dystrybucja i serwis w Polsce: EMKO ul. Kokosowa 26, 72-006 Mierzyn tel. 91 88 69 310 « www.zakuwarki.com.pl
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TUBOMATIC V220 ES

ZAKUWARKA PRODUKCYJNA

SYMBOL: V220 ES

Tubomatic V220 ES dedykowana do zakuwania przewodow
6-oplotowych o DN max. 3” oraz przewodéw przemystowych o DN max 10”
(przy uzyciu szczek specjalnych).

Gtéwne zalety:

 Uktad slizgéw (autosmarowanie) zapewniajgcych prawidtowg prace szczek

» Cicha lecz szybka praca pompy

» Waska gtowica umozliwiajgca zakuwanie ztgczy z flanszami 90°

» Stata szczeka "na godz. 6" zapewniajgca stabilne podparcie konca weza w trakcie
zakuwania

Zakuwarka V220 ES wyposazona jest w zaawansowany
system sterowania zapewniajgcy maksymalng precyzje i
bezpieczenstwo pracy. Dotykowy ekran LCD czwartej
generacji posiada intuicyjny interfejs zapewniajacy fatwg i
bezbtedng obstuge maszyny

Glowne zalety systemu kontroli ES4:

* pamig¢ parametréw zakuwania

« korekta $rednicy przy odchyleniach réznych partii materiatu

* mozliwo$¢ zaprogramowania do 200 alfanumerycznych zestawow
parametréow zakuwania

» wymiarowanie w milimetrach oraz w calach

» mozliwos$¢ regulacji predkosci i sity zakuwania

DANE TECHNICZNE

SItA ZACISKU

E DOSTEPNE OPCJE

400 TON

KOMPUTEROWY UKEAD KONTROLI CISNIENIA (SILY) o? WE
PRZEWODY 6-OPLOTOWE 3" ZAKUWANIA - Bl
PRZEWODY PRZEMYSLOWE 10" KOMPUTEROWY UKELAD KONTROLI PREDKOSCI APLIKACJI w7
: ZAKUWANIA D
MAKSYMALNA SREDNICA ZAKUWANA 220 mm i
ILOSC ZAKUC NA GODZINE 1285 KONTROLA JAKOSCI ZAKUWANEGO MATERIALU D il
PREDKOSC ZAMYKANIA SZCZEK 14 mm/sek. (BADANIE SItY ZACISKU) o hc
PREDKOSC ZAKUWANIA 2 mm/sek.
= ZAKUWANIE WIELOSTOPNIOWE
PREDKOS$C OTWIERANIA SZCZEK 14 mm/sek.
OTWARCIE SZCZEK @ + 125 mm CZYTNIK KODU _ s ‘ I
NAPIECIE STANDARDOWE 400V 50HZ 3PH KRESKOWEGO WEB -1
MOC SILNIKA 11 kW e
MOZLIWOSC POLACZENIA SYSTEMU ES4 j C—
WYMIARY 115x99x200 cm Z KOMPUTEREM PC LA e
MASA BEZ OLEJU 2700 Kg TABLICA (NA KOLKACH) DO MAGAZYNOWANIA
T p— SZCZEK + UCHWYT MAGNETYCZNY
SAMOCENTRUJACY
MASA ZASILACZA 315 Kg

DOSTEPNE OPCJE

WEACZNIK ZDERZAKOWY DO AUTOSTARTU

ELEKTRONICZNY SYSTEM STEROWANIA ES4
Z PANELEM DOTYKOWYM LCD

PODZIALKA KATOWA NA OStONIE SZCZEK

B+
=

WEACZNIK NOZNY

SZCZEKI ZNAKUJACE

SZCZEKI SPECJALNE

STOLIK BOCZNY MOCOWANY NA
KORPUSIE MASZYNY

NAPIECIE SPECJALNE

Seeee —

‘Q »

’ 012 14 1% |19 | 22 25|29 |34 38 42 | 46 | 50 54 58

63 | 73 | 77 | 8 | 96 | 103 106 | 11 | 16 | 121 126 | 131 | 136 | 146 | 156 | 166 | 178 | 190

@ 60 | 60 1 60 | 60 | 60 | 60 ' 60 | 70 | 70 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145

Dystrybucja i serwis w Polsce: EMKO ul. Kokosowa 26, 72-006 Mierzyn

tel. 91 88 69 310 « www.zakuwarki.com.pl
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4""% TUBOMATIC V160 ES
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ZAKUWARKA PRODUKCYJNA

SYMBOL: V160 ES

Tubomatic V160 ES dedykowana do zakuwania przewoddw 6-oplotowych do max.
3” oraz przewodoéw przemystowych do max 6” (przy uzyciu szczek specjalnych).

Glowne zalety:

* Ukiad slizgéw (autosmarowanie) zapewniajgcych prawidtowg prace szczek
» Cicha lecz szybka praca pompy
» Waska gtowica umozliwiajgca zakuwanie ztaczy z flanszami 90°

Stata szczeka "na godz. 6" zapewniajaca stabilne podparcie konca weza w trakcie
zakuwania

Zakuwarka V160ES wyposazona jest w zaawansowany
system sterowania zapewniajgcy maksymalng precyzje i
bezpieczenstwo pracy. Dotykowy ekran LCD czwartej
generacji posiada intuicyjny interfejs zapewniajgcy tatwg i
bezbtedng obstuge maszyny

Gtowne zalety systemu kontroli ES4:

» pamig¢ parametréw zakuwania

« korekta $rednicy przy odchyleniach réznych partii materiatu

» mozliwo$¢ zaprogramowania do 200 alfanumerycznych zestawow
parametréow zakuwania

» wymiarowanie w milimetrach oraz w calach

» mozliwos$¢ regulacji predkosci i sity zakuwania

DANE TECHNICZNE @ m

SILA ZACISKU 345 TON KOMPUTEROWY UKEAD KONTROLI CISNIENIA (SILY) g o o
PRZEWODY 6-OPLOTOWE 3 ZAKUWANIA o At
PRZEWODY PRZEMYSLOWE ol KOMPUTEROWY UKLAD KONTROLI PREDKOSCI APLIKACAI i
: ZAKUWANIA D
MAKSYMALNA SREDNICA ZAKUWANIA 160 mm i
ILOSC ZAKUC NA GODZINE 1245 . on
- KONTROLA JAKOSCI ZAKUWANEGO MATERIALU Do- -6
PREDKOSC ZAMYKANIA SZCZEK 16,5 mm/sek. (BADANIE SItY ZACISKU) B
PREDKOSC ZAKUWANIA 2 mm/sek.
PREDKOSC OTWIERANIA SZCZEK 16,5 mmisek. ZABYANIE W ELES IR AN =
OTWARCIE SZCZEK @+ 82 mm
CZYTNIK KODU KAMERA
NAPIECIE STANDARDOWE 400V 50HZ 3~ KRESKOWEGO WEB SERWIS
MOC SILNIKA 7,5 kW
MOZLIWOSC POLACZENIA SYSTEMU ES4 T
WYMIARY 100x115x170 cm Z KOMPUTEREM PC N e
MASA BEZ OLEJU 1858 Kg
OLEJ 180 L TABLICA DO MAGAZYNOWANIA SZCZEK + UCHWYT

MAGNETYCZNY DO SZYBKIEJ ZMIANY SZCZEK

OSPRZET W STANDARDZIE @

B+
=

WEACZNIK NOZNY

WEACZNIK ZDERZAKOWY DO
AUTOSTARTU
SZCZEKI ZNAKUJACE (15 ZNAKOW) o

ELEKTRONICZNY SYSTEM STEROWANIA

Z PANELEM DOTYKOWYM LCD SZCZEKI SPECJALNE

STOLIK BOCZNY MOCOWANY NA KORPUSIE

PODZIALKA KATOWA NA OSLONIE SZCZEK MASZYNY
NAPIECIE
LUSTRO DO OBSERWACJI ZAKUCIA OBUSTRONNIE / SPECJALNE

SECERM —

@ 60 60 60 60 60 60 60 70 70 85 85 120 | 120

Dystrybucja i serwis w Polsce: EMKO ul. Kokosowa 26, 72-006 Mierzyn
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v. v TUBOMATIC V159 ES
4>

ZAKUWARKA PRODUKCJYNA

SYMBOL: V159 ES

Tubomatic V159 ES - zakuwarka produkcyjna dedykowana do
zakuwania przewodéw do DN 2 1/2" dla 6-oplot. oraz do DN 6"
dla przewodow przemystowych.

* Uklad slizgéw (autosmarowanie) zapewniajgcych prawidtowg prace szczek
» Cicha lecz szybka praca pompy
» Waska glowica umozliwiajgca zakuwanie ztgczy z flanszami 90°

Stata szczeka "na godz. 6" zapewniajgca stabilne podparcie konca weza w trakcie
zakuwania

Zakuwarka V159 ES wyposazona jest w zaawansowany
system sterowania zapewniajgcy maksymalng precyzje i
bezpieczenstwo pracy. Dotykowy ekran LCD czwartej
generacji posiada intuicyjny interfejs zapewniajacy fatwg i
bezbtedng obstuge maszyny

Gtéwne zalety systemu kontroli ES4:

* pamie¢ parametréw zakuwania

* korekta $rednicy przy odchyleniach réznych partii materiatu

» mozliwo$¢ zaprogramowania do 200 alfanumerycznych zestawow
parametréw zakuwania

* wymiarowanie w milimetrach oraz w calach

» mozliwos$¢ regulacji predkosci i sity zakuwania

DANE TECHNICZNE E DOSTEPNE OPCJE

Szl 300 TON KOMPUTEROWY UKEAD KONTROLI CISNIENIA (SILY) o? K‘_'E
PRZEWODY 6-OPLOTOWE 2" 112 ZAKUWANIA o_hc
PRZEWODY PRZEMYSLOWE 6 KOMPUTEROWY UKEAD KONTROLI PREDKOSCI LI
MAKSYMALNA SREDNICA ZAKUWANIA 159 mm APLIKACJI ZAKUWANIA B
o]
ILOSC ZAKUC NA GODZINE 2400 o
= KONTROLA JAKO $CI ZAKUWANEGO MATERIALU N
PREDKOSC ZAMYKANIA SZCZEK 22mmisek.  (BADANIE SItY ZACISKU o . hC
T
PREDKOSC ZAKUWANIA 2,3 mm/sek. —
- ZAKUWANIE
PREDKOSC OTWIERANIA SZCZEK 25 mm/sek. WIELOSTOPNIOWE
OTWARCIE SZCZEK @ +70 mm
CZYTNIK KODU KAMERA R
STANDARDOWE NAPIECIE 400V 50HZ 3~ KRESKOWEGO WEB SERWIS
MOC SILNIKA 5,5 Kw
MOZLIWOSC POLACZENIA SYSTEMU ES4 J —
WYMIARY 1000x1160x1616 mm oy Ly =
MASA BEZ OLEJU 1700 Kg
oLES 1851 TABLICA DO MAGAZYNOWANIA SZCZEK + UCHWYT
MAGNETYCZNY SAMOCENTRUJACY DO ZMIANY @
SZCZEK
OSPRZET W STANDARDZIE E s,
WEACZNIK NOZNY ‘it
WEACZNIK ZDERZAKOWY DO =
AUTOSTARTU ,
SZCZEKI SPECJALNE (15 ZNAKOW) r—
ELEKTRONICZNY SYSTEM STEROWANIA ES4
Z PANELEM DOTYKOWYM LCD . SZCZEKI SPECJALNE - o
PODZIALKA KATOWA NA OSLONIE SZCZEK STOLIK BOCZNY MOCOWANY NA
KORPUSIE MASZYNY :
LUSTRO DO OBSERWACJI ZAKUCIA OBUSTRONNIE I / NAPIECIE SPECJALNE S&A

S —

’ 10 12 14 16 19 22 25 29 34 38 42 46 50 54 58 63 69 73 77 86 96 103 | 106 m 16 121 126 131
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@ TUBOMATIC V150 ES

ZAKUWARKA V150 ES dedykowana jest dla przewodow

o srednicy do 2 1/2” 6-oplot. oraz dla wezy przemystowych

o $rednicy max do 3”.

* Uktad slizgéw (autosmarowanie) zapewniajacych prawidiowa
prace szczek.

¢ Cicha lecz szybka praca pompy

Zakuwarka V150 ES wyposazona jest w zaawansowany system
sterowania zapewniajacy maksymalna precyzje

i bezpieczenstwo pracy. Dotykowy ekran LCD czwartej generacji
posiada intuicyjny interfejs zapewniajacy tatwa i bezbtedna
obstuge maszyny.

Gtéwne zalety systemu kontroli ES4:

* pamig¢ parametréw zakuwania

* korekta Srednicy zakuwania przy odchyleniach
réznych partii materiatu

* mozliwosc zaprogramowania do 200 alfanumerycznych
zestawOw parametrow zakuwania

* wymiarowanie w milimetrach oraz w calach

* mozliwos¢ regulacji predkosci i sily zakuwania.

DANE TECHNICZNE

Sita zacisku 300 ton
Przewody 6-oplotowe 21/2”
Przewody 4-oplotowe 3”
Przewody 2-oplotowe 3”
Przewody przemystowe 4”
Maks. srednica zakuwania 118 mm
llo$¢ zakué na godzine 1365
Predkos¢ zamykania 12mml/sek.
i Predkos¢ zakuwania 2,2 n;nlsek;
Predkos¢ otwierania 35 m;nlse;
70twarcie szczek 2 +70 mm
7Standardowe na;iecie 400V Soﬁz 3~7
Moc sﬁ(a 5,5 kWa
Wymiary 920x730x1605 mm
Masa bez oleju 1228 kg
70Iej 22? L;

OSPRZET ZAINSTALOWANY W STANDARDZIE
Wiacznik zderzakowy do autostartu P

Elektroniczny system sterowania ES4

Podziatka katowa na ostonie szczek

%

Lustro do obserwacji zakucia obustronnie I / t

10 12 14 16 19 22 25 29 34

DOSTEPNE OPCJE

¥

o

(<)

~

|

TUBOMATIC VIS0ES '

Komputerowy uktad kontroli ci$nienia (sily) zakuwania g,

Komputerowy uktad kontroli predkosci aplikaciji
sity zakuwania

Kontrola jakosci zakuwania

Zakuwanie wielostopniowe

Kod
Kreskowy

Kamera
web

Opieka
serwisowa

@

Mozliwos$¢ potaczenia systemu ES4 z PC

|
Tablica (na koétkach) do magazynowania szczek

+ centrowany uchwyt magnetyczny do zmiany szczek

Wiacznik nozny

Szczeki znakujace

Szczeki specjalne

Stolik boczny mocowany na korpusie maszyny

Niestandardowe napiecie zasilania

38 42 46 50 54 58 63 69 73 86

96

60 60 60 60 60 60 60 70 70

85 85 120 120 120 120 120 120 120 120 120

120

Dystrybucja w Polsce: Emko Hydrauliczne narzedzia sitowe ¢ info@emko.pl * gsm: 601 731321 « www.zakuwarki.com.pl « www.emko.pl
Centrala i serwis: ul. Kokosowa 26, 72-006 Mierzyn tel. 91 8869 310 » Oddziat handlowy: ul. Legnicka 52, 54-204 Wroctaw tel. 71 7164 164
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Vey? TUBOMATIC V59 ES

PRODUKCJYNA ZAKUWARKA PRZEWODOW HYDRAULICZNYCH

SYMBOL: TUBV59ES

Zakuwarka dedykowana do zakuwania przewoddéw 6-oplotowych do
DN 1" oraz 4-oplotowych do DN 1-1/4".
-Uktad $lizgéw (autosmarowanie) zapewniajgcy prawidtowg prace szczek

«Cicha - szybka praca pompy wbudowanej w korpus maszyny

Maszyna wyposazona jest w zaawansowany system sterowania
zapewniajgcy maksymalng precyzje i bezpieczenstwo pracy.
Dotykowy ekran LCD czwartej generacji posiada intuicyjny interfejs
zapewniajacy fatwg i bezbtedng obtsuge maszyny.

Gléwne zalety systemu ES4:

* pamie¢ parametrow zakuwania

* korekta Srednicy zakuwania przy
odchyleniach réznych partii materiatu

*mozliwo$¢ zaprogramowania do 200
alfanumerycznych zestawow
parametrow zakuwania

DANE TECHNICZNE @ DOSTEPN E OPCJE @
ap

SILA ZACISKU 140 TON KOMPUTEROWY UKELAD KONTROLI CISNIENIA =i
PRZEWODY 6-OPLOTOWE ik (SILY) ZAKUWANIA u‘=‘§=:L':
| ____Js ]
PRZEWODY 4-OPLOTOWE 1" 1/4 :
KOMPUTEROWY UKELAD KONTROLI PREDKOSCI L1
PRZEWODY 2-OPLOTOWE 1"1/2 =
PRZEWODY PRZEMYStLOWE - APLIKACJI SILY ZAKUWANIA X E—
[0r]
MAKSYMALNA SREDNICA ZAKUWANIA 67 mm KONTROLA JAKO $CI ZAKUWANIA Do-) -6
ILOSC ZAKUC NA GODZINE 3900 -
PREDKOSC ZAMYKANIA 11,6 mm/sek
— ZAKUWANIE WIELOSTOPNIOWE
PREDKOSC ZAKUWANIA 5,5 mm/sek
PREDKOSC OTWIERANIA 11,6 mm/sek
OTWARCIE SZCZEK @ + 50 mm KOD KAMERA OPIEKA ‘ I
KRESKOWY WEB SERWISOWA  ® &
STANDARDOWE NAPIECIE 400V 50HZ 3~
MOC SILNIKA 5,5 Kw MOZLIWOSC POLACZENIA SYSTEMU ES4 Z J —
o
WYMIARY 660x720x1490 mm PC AN e
MASA BEZ OLEJU 530 Kg TABLICA DO MAGAZYNOWANIA SZCZEK +
OLEJ 70L SAMOCENTRUJACY UCHWYT MAGNETYCZNY DO @ *
ZMIANY SZCZEK
OSPRZET W STANDARDZIE E
WEACZNIK NOZNY y
WEACZNIK ZDERZAKOWY DO B 4
AUTOSTARTU
SZCZEKI ZNAKUJACE e
ELEKTRONICZNY SYSTEM STEROWANIA ES4
| SZCZEKI SPECJALNE - 4
PODZIALKA KATOWA NA OSEONIE SZCZEK STOLIK BOCZNY MOCOWANY NA KORPUSIE
MASZYNY
NIESTANDARDOWE NAPIECIE \
LUSTRO DO OBSERWACJI ZAKUCIA OBUSTRONNIE
ZASILANIA SEECIA

‘.) 10 12 14 16 19 22 25 29 34 38 42 46

@ 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85

Dystrybucja i serwis w Polsce: EMKO ul. Kokosowa 26, 72-006 Mierzyn tel. 91 88 69 310 « www.zakuwarki.com.pl
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4""% TUBOMATIC V59/E ES
4

PRODUKCYJNA ZAKUWARKA PRZEWODOW HYDRAULICZNYCH

Symbol: TUBVS9/EES

Zakuwarka dedykowana do zakuwania przewodéw do DN 1" 6-oplotow
oraz DN 1 1/4" 4-oploty.

» Uktad $lizgéw (autosmarowanie) zapewniajgce prawidtowg prace szczek

« Cicha, wydajna praca pompy w zasilaczu ustawianym osobno przy maszynie

Maszyna wyposazona jest w zaawansowany system sterowania
zapewniajacy maksymalng precyzje i bezpieczenstwo pracy.
Dotykowy ekran LCD trzeciej generacji posiada intuicyjny interfejs
zapewniajacy tatwa i bezbtedng obstuge maszyny.

Gléwne zalety systemu ES3:

» pamie¢ parametréw zakuwania

« korekta srednicy zakuwania przy odchyleniach réznych partii materiatu

» mozliwo$¢ zaprogramowania do 200 alfanumerycznych zestawoéw parametréw zakuwania

* wiele dodatkowych opcji monitorowania sity, predko$ci zakuwania
czy kontroli jakosci pracy.

DANE TECHNICZNE @ DOSTEPNE OPCJE @

SILA ZACISKU 140 TON KOMPUTEROWY UKEAD KONTROLI CISNIENIA (SILY)

PRZEWODY 6-OPLOTOWE 1" ZAKUWANIA

PRZEWODY 4-OPLOTOWE 1" 174 KOMPUTEROWY UKLAD KONTROLI PREDKOSCI

PRZEWODY 2-OPLOTOWE 1" 1/2 APLIKACJI SIkY ZAKUWANIA

PRZEWODY PRZEMY StOWE - AF 2
KOMUNIKACJA PRZEZ PORT USB lub SIECIA KOMP.

MAKSYMALNA SREDNICA ZAKUWANIA 67 mm

ILOSC ZAKUC NA GODZINE 1363 ) e g
KONTROLA JAKOSCI ZAKUWANIA e

PREDKOSC ZAMYKANIA 5,4 mm/sek 1

PREKOSC ZAKUWANIA 5,4 mm/sek TR T TS TR TE

PREDKOSC OTWIERANIA 12,8 mm/sek

OTWARCIE SZCZEK @+50mm  \WALIZKA DO MAGAZYNOWANIA g

STANDARDOWE NAPIECIE 400V 50HZ 3~ SZCZEK + UCHWYT MAGNETYCZNY §

MOC SILNIKA 5,5 Kw

WYMIARY g WEACZNIK ZDERZAKOWY DO AUTOSTARTU B

MASA BEZ OLEJU 608 Kg )

S L LUSTRO DO OBSERWACJI ZAKUCIA OBUSTRONNIE I /

WYMIARY ZASILACZA 640X620X745mm ) 1=
WEACZNIK NOZNY —

MASA ZASILACZA 110 Kg
SZCZEKI ZNAKUJACE o e

OSPRZET W STANDARDZIE E U ——

ﬁ_* SZCZEKI SPECJALNE l!Ml‘
ELEKTRONICZNY SYSTEM STEROWANIA ES3 i‘ .
£ ne STOLIK BOCZNY MOCOWANY NA KORPUSIE

MASZYNY :

NAPIECIE SPECJALNE

SHeHTY —

’ 10 12 4 16 19 22 25 29 34 38 42 46
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