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Cylindry azotowane w technologii NITREG®

Azotowane ttloczyska i korpusy cylindrow zapewniajg maksymalng ochrone
przed Scieraniem i korozjg podczas uzytkowania w trudnych warunkach.

Cylindry uniwersalne cofane sprezyng

» Cisnienie robocze 700bar
« Cofanie ttoczyska wzmocniong sprezyng wielozwojng
» Praca w dowolnej pozyciji.

» Uniwersalne gwinty montazowe na kotnierzu i w koncéwce ttoczyska.
» Mozliwos$¢ zastosowania adapteréw (nasadek, uchwytéw, przedtuzek).

udzwig wysuw  wysoko$¢ wymagana masa

model (tony) (mm)  wzilozeniu ilo$¢ oleju (kg)
(mm) (cm?)

CMI5 N25 5) 25 92 18 1,1
CMI5 N50 5 50 117 35 1,3
CMI5 N75 5 75 142 53 1,5
CMI5 N125 5 125 202 88 1,9
CMI5 N175 5 175 252 124 23
CMI5 N225 5 225 302 159 2,7
CMI10 N25 10 25 83 40 2,0
CMI10 N50 10 50 120 80 2,6
CMI10 N100 10 100 170 159 B15)
CMI10 N150 10 150 245 238 47
CMI10 N200 10 200 295 318 5,6
CMI10 N250 10 250 345 398 6,5
CMI10 N300 10 300 408 477 7.5
CMI10 N350 10 350 458 557 8,2

Cylindry ptaskie cofane sprezyng

« Bardzo ptaski profil korpusu skuteczny w miejscach trudnodostgpnych.

» Szybki powrot tloczyska dzigki wbudowanej sprezynie.
» Ptaskie $cianki korpusu - wygodna praca w poziomie.

» Mozliwos$¢ zastosowania nasadki wahliwej niwelujgcej niecentryczne

utozenie cylindra pod fadunkiem.

» Otwory w korpusie utatwiajgce montaz cylindra na konstrukcjach.

« Cisnienie robocze 700bar, praca w kazdej pozycji.

Cylindry o niskim profilu cofane sprezyng

udzwig  wysuw wysoko$¢  wymagana masa
model (tony) (mm) poczgtkowa ilo$¢ oleju (kg)
(mm) (cm®)
CMI25 N25 25 25 119 83 4,6
CMI25 N50 25 50 144 166 53
CMI25 N100 25 100 214 332 7,5
CMI25 N150 25 150 264 498 8,8
Otwory montazowe
w podstawie korpusu. CMI25 N200 25 200 314 664 10,2
CMI25 N250 25 250 364 830 11,6
CMI25 N300 25 300 414 996 13,0
CMI25 N350 25 350 485 1161 15,0
CMI30 N210 30 210 386 928 18,4
CMI50 N50 50 50 164 354 14,2
Mozliwo$¢ zastosowania CMI50 N100 50 100 214 709 17,4
dodatkowych nasadek
wahliwych niwelujacych CMI50 N150 50 150 264 1063 20,8
problem niecentrycznego CMI50 N325 50 325 439 2304 32,6
obcigzenia ttoczyska.
CMI100 N100 100 100 246 1327 39,6
CMI100 N150 100 150 296 1991 46,0
udzwig wysuw wysokos$¢ wymagana masa
model (tony) (mm) w ztozeniu ilos¢ oleju (kg)
(mm) (cm®)
CMC5 N6 5] 6 33 4 0,6
CMC5 N15 5 15 42 11 0,8
CMC10 N10 10 10 43 16 1,6
CMC20 N10 20 10 52 28 2,8
CMC30 N10 30 10 59 44 4,2
CMC50 N15 50 15 68 106 6,9
CMC75 N15 75 15 80 156 12,0
CMC100 N15 100 15 86 199 14,5
CMC150 N15 150 15 100 302 24,5

* Niski profil korpusu utatwiajgcy prace w ciasnych przestrzeniach.
* Szybki powroét tloczyska za pomocg wbudowanej sprezyny.
* Opcjonalne nasadki wahliwe niwelujgce 5° nieliniowosci ptaszczyzny tadunku.

» Otwory montazowe w koncéwce ttoczyska umozliwiajgce dotgczenie adapterdw itp.
« Cisnienie robocze 700bar, praca w dowolnej pozycji.

udzwig Wysuw wysoko$¢  wymagana masa
model (tony) (mm) w ztozeniu  ilo$¢ oleju (kg)
(mm) (cm?)

CMP10 N25 10 25 72 40 25
CMP10 N50 10 50 97 80 3,2
CMP20 N25 20 25 75 71 3,4
CMP20 N50 20 50 100 141 4,2
CMP30 N25 30 25 86 110 5,0
CMP30 N50 30 50 111 221 6,1
CMP50 N25 50 25 97 177 7,6
CMP50 N50 50 50 122 354 9,1
CMP100 N25 100 25 116 332 17,6
CMP100 N50 100 50 141 664 20,5
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Cylindry z otworem przelotowym cofane sprezyng

sita wysuw  wysokos$¢ wymagana $rednica otworu masa cylindra masa cylindra
model (tony /kN)  (mm) w zlozeniu ilos¢ oleju przelotowego stalowego aluminiowego
(mm) (cm®) (mm) (kg) (kg)
CMF10 N50 10/123 50 132 88 21 3,8 23
CMF10 N80 10/123 80 176 141 21 4.8 3,1
CMF20 N50 20/230 50 150 164 28 7,8 53
CMF20 N100 20/230 100 221 328 28 10,7 7.4
CMF20 N160 20/230 160 305 525 28 14,1 9,5
CMF30 N50 30/334 50 160 239 34 10,5 8,1
» Powrdt tloczyska wymuszony sprezyna, CMF30N100  30/334 100 233 477 34 14,5 11,0
praca w kazdej pozycji. ) CMF30N150  30/334 150 303 716 34 18,1 136
» Kazdy cylinder dostepny w wers;ji z
korpusem stalowym lub aluminiowym. CMFB0N75  60/590 75 219 632 54,5 28,9 214
» Mertyczne gwinty na kotnierzu oraz CMF60N150  60/590 150 331 1264 54,5 39,9 28,6
otwory montazowe w podstawie CMF100N75  100/947 75 270 1015 80,5 59,3 446
umozliwiajgce stosowanie osprzetu.
Wymiary opcjonalnych wktadek gwintowanych - do uzycia z gwintowanym pretem lub $rubg naciskowag W standardzie serii CMF:
model do cylindra a k j p y o . nasadka gtadka.
ZTE10 CMF10 20 4 34,5 16 3/4”-16UNF M30x1,5
ZTE20 CMF20 30 6 47,5 24 17-8UNC M40x1,5
ZTE30 CMF30 39 7 57,5 32 1 1/4"-7TUNC M48x1,5
ZTE60 CMF60 47 7 81,5 40 15/8"-5,5 UNS  M72x1,5
Cylindry wysokotonazowe 700bar z mechaniczng blokadg ttoczyska
» Nakretka blokujgca ttoczysko w czasie dtuzszego podtrzymywaniu tadunku. 5 TS T e

» Powrot ttoczyska wymuszony grawitacja lub ciezarem tadunku.

» Rowkowana antyposlizgowo hartowana nasadka hartowana chronigca
ttoczysko jako standard, nasadki wahliwe niwelujgce niecentryczne
obcigzenie cylindra - dostepne jako opcja. Mozliwo$¢ wbudowania zasadki
wahliwej na state w koncéke ttoczyska.

» Zawory przelewowe jako bezpieczny ogranicznik wysuwu.

udzwig Wysuw wysoko$¢ wymagana masa
model (tony) (mm) w ztozeniu ilo$¢ oleju (kg)
(mm) (cm?)
CGG30 N100 30 100 189 442 1
CGG50 N100 50 100 208 709 19
CGG50 N150 50 150 258 1063 23
CGG100 N100 100 100 236 1327 38
CGG100 N150 100 150 286 1991 45
CGG150 N50 150 50 209 1005 52
CGG150 N100 150 100 259 211 66
CGG150 N150 150 150 309 3016 74
CGG150 N200 150 200 359 4021 85 udzwig Wysuw wysoko$¢ ~ wymagana masa
model (tony) (mm) w ztozeniu ilos¢ oleju (kg)
CGG150 N250 150 250 409 5026 95 (mm) (cm?)
CGG200 N50 200 50 230 1418 84 CGG350 N50 350 50 275 2454 162
CGG200 N100 200 100 280 2835 100 CGG350 N100 350 100 325 4909 188
CGG200 N150 200 150 330 4253 116 CGG350 N150 350 150 375 7363 215
CGG200 N200 200 200 380 5670 133 CGG350 N200 350 200 425 9817 241
CGG200 N250 200 250 430 7088 149 CGG350 N250 350 250 475 12272 267
CGG200 N300 200 300 480 8506 165 CGG350 N300 350 300 525 14726 293
CGG250 N50 250 50 249 1732 104 CGG400 N50 400 50 285 2863 203
CGG250 N100 250 100 299 3464 127 CGG400 N100 400 100 335 5726 234
CGG250 N150 250 150 349 5195 140 CGG400 N150 400 150 385 8588 266
CGG250 N200 250 200 399 6927 158 CGG400 N200 400 200 435 11 451 298
CGG250 N250 250 250 449 8659 176 CGG400 N250 400 250 485 14 314 330
CGG250 N300 250 300 499 10 391 194 CGG400 N300 400 300 535 17177 362
CGG300 N50 300 50 265 2077 137 CGG500 N50 500 50 300 3534 278
CGG300 N100 300 100 315 4155 160 CGG500 N100 500 100 350 7069 319
CGG300 N150 300 150 365 6232 183 CGG500 N150 500 150 400 10 603 360
CGG300 N200 300 200 415 8310 205 CGG500 N200 500 200 450 14 137 402
CGG300 N250 300 250 465 10 387 228 CGG500 N250 500 250 500 17 651 443
CGG300 N300 300 300 515 12 464 251 CGG500 N300 500 300 550 21206 484
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Cylindry ptaskie z nakretkg blokujgca ttoczysko

udzwig wysuw wysokos$¢ wymagana masa
model (tony) (mm) poczatkowa ilos¢ oleju (kg)
(mm) (cm?)
GGR110 N50 110 50 137 770 26
GGR160 N50 160 50 148 1135 42
GGR200 N50 200 50 154 1418 54
GGR250 N50 250 50 159 1732 68
GGR400 N50 400 50 178 2863 128
GGR500 N50 500 50 192 3534 171
GGR700 N50 700 50 200 4811 238
GGR900 N50 900 50 216 6283 315

» Powrot tloczyska wymuszony grawitacjg lub tadunkiem; cisnienie robocze 700bar

» W standardzie nasadki wahliwe niwelujgce problemy niecentrycznego podiozenia cylindra pod tadunek.

» Wyjgtkowo niski profil cylindra umozliwiajgcy zastosowanie w bardzo ograniczonej przestrzeni.

» Nakretka blokujgca ttoczysko przy dtuzszym podtrzymywaniu tadunku w kazdym modelu.

Cylindry przemystowe dwustronnego dziatania

sita pchania  sita ciggniecia Wysuw wysoko$¢ wymagana masa
model tony / kN tony / kN (mm) w ztozeniu ilo$¢ oleju (kg)
(mm) (pchanie) cm?®

COI10 N150 10/111 5/55 150 258 239 52

COI10 N250 10/ 111 5/55 250 359 398 6,8

COI30 N150 30/309 10/111 150 279 663 15,5

COI30 N250 30/309 10/111 250 379 1104 20,5

COI50 N150 50 /496 15/144 150 288 1063 26,5

COI50 N325 50 /496 15/144 325 463 2304 41,0

COI100 N150 100 /929 38/379 150 323 1991 55,0

COI100 N300 100/ 929 38/379 300 473 3982 77,0

COI150 N150 150/ 1407 62/616 150 336 3016 85,0

COI150 N300 150/ 1407 62/616 300 486 6032 118,0

COI200 N150 200/ 1984 76/748 150 855 4253 129,0

» Hydrauliczny powr6t ttoczyska - dziatanie dwukierunkowe - COI200 N300 200/1984 76/748 300 505 8506 177.0
pchanie lub ciagniecie. COI300 N150 300 /2908 94/923 150 391 6232 208,0

« Cisnienie robocze 700bar, praca w kazdej pozycji. COI300 N300 300 /2908 94/923 300 541 12464 278,0
+ Kazdy cylinder posiada otwory montazowe w podstawie, COMO0N150  400/4008  112/1099 150 421 8588 307,0
. SVW;T;::;Z"Z?:}E;S;ZE i‘;‘fi:;‘:;'ﬁ;ﬁ;?;cfatf:szzzt:' COI400N250  400/4008  112/1099 250 521 14314 373,0
antyslizgowa. COI500 N150 500 / 4948 154/1512 150 462 10603 416,0

« Modele powyzej 30 ton zaopatrzone w wygodne uchwyty COI500 N250 500/ 4948 154/1512 250 562 17671 495,0

do transportu.

» Zawor nadmiarowy (przelewowy) bezpieczenstwa
na linii powrotne;j.

« Pierscien zbierajgcy zanieczyszczenia z ttoczyska
przedtuzajgcy zywotnos¢ cylindrow.

Cylindry $ciggajgce

» Aluminiowe korpusy anodowane w celu zabezpieczenia przed $cieraniem i korozja.

» Wykonanie ekonomiczne - ze stalowym korpusem cylindra.

» Powrot ttoczyska dzieki silnym sprezynom wielozwoijnym.

« Ci$nienie robocze 700bar, praca w kazdej pozycji.

* Ttoczysko ostoniete gumowym pancerzem ochronnym dla zabezpieczenia przed
uszkodzeniem lub zarysowaniem.

* W modelu 30 i 60 ton dodatkowe uchwyty utatwiajgce podtrzymanie i przenoszenie.

» W standardzie uchwyty oczkowe.

model sita przesuw diugos¢ dtugosce wymagana masa
ciggniecia (mm) w ztozeniu  po rozsunigciu  ilo$¢ oleju (kg)
tony / kN (mm) (mm) (cmd)
CMT10 L150 10/ 110 150 526 676 236 4,4
CMT30 L150 30/334 150 612 762 716 13,2
CMT60 L150 60 /559 150 720 870 1199 27,8
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Cylindry wysokotonazowe cofane hydraulicznie

» Powrot tloczyska wymuszony hydraulicznie, cisnienie robocze 700bar

* Praca w kazdej pozyciji.

*» Opcjonalne nasadki wahliwe niwelujgce problemy niecentrycznego obcigzenia
ttoczyska.

» Rowkowana, antyposlizgowa powierzchnia kofncow ttoczysk.

» Zawor przelewowy w linii cofania zapobiegajacy przecigzeniu,
wysadzeniu ttoka lub uszczelnien.

« Pierscienie zbierajgce chronigce wnetrze cylindra przed pytem i brudem.

» Azotowanie NITREG® gwarantujgce wyjatkowg odpornos¢ kazdego elementu
cylindra na zarysowania i korozje - takze wewnatrz komory ttokowej - co czyni
serie COS bardzo trwatym narzedziem idealnym do pracy
w najciezszych warunkach.

sita pchania sita ciggniecia  wysuw ttoczyska pojemnosc oleju wysokos$¢ Srednica Sredn. ttoczyska  masa
model t/ kN t/ kN mm cm3 (pchanie) poczatkowa mm zewnetrzna mm mm kg
COS50 N50 50 /496 15/144 50 354 149 127 80 14
COS50 N100 50 /496 15/144 100 709 199 127 80 18
COS50 N150 50 /496 1517144 150 1063 249 127 80 22
COS100 N50 100/929 38/379 50 664 171 175 100 30
COS100 N100 100/929 38/379 100 1327 221 175 100 38
COS100 N150 100 /929 38/379 150 1991 271 175 100 45
C0OS100 N200 100 /929 38/379 200 2655 321 175 100 52
COS150 N25 150/ 1407 62/616 25 503 167 213 120 45
COS150 N50 150 / 1407 62/616 50 1005 192 213 120 50
COS150 N100 150 / 1407 62/616 100 2011 242 213 120 61
COS150 N150 150 / 1407 62/616 150 3016 292 213 120 71
COS150 N200 150 / 1407 62/616 200 4021 342 213 120 82
COS150 N250 150/ 1407 62/616 250 5027 392 213 120 93
C0OS200 N25 200/ 1984 76 /748 25 709 181 252 150 69
C0OS200 N50 200/ 1984 76 /748 50 1418 206 252 150 76
C0OS200 N100 200/ 1984 76 /748 100 2835 256 252 150 92
C0OS200 N150 200/ 1984 76 /748 150 4253 306 252 150 107
C0OS200 N200 200/ 1984 76 /748 200 5671 356 252 150 123
C0OS200 N250 200/ 1984 76 /748 250 7088 406 252 150 138
C0OS200 N300 200/ 1984 76 /748 300 8506 456 252 150 153
C0OS250 N25 250/ 2424 85/835 25 866 197 280 170 92
C0OS250 N50 250/2424 85/835 50 1732 222 280 170 102
C0OS250 N100 250/2424 85/835 100 3464 272 280 170 122
COS250 N150 250/2424 85/835 150 5195 322 280 170 141
C0OS250 N200 250/ 2424 85/835 200 6927 372 280 170 161
C0OS250 N250 250/ 2424 85/835 250 8659 422 280 170 180
C0OS250 N300 250/ 2424 85/835 300 10391 472 280 170 200
COS300 N25 300 /2908 94 /923 25 1039 203 305 190 113
COS300 N50 300 /2908 94 /923 50 2077 228 305 190 125
COS300 N100 300 /2908 94 /923 100 4155 278 305 190 148
COS300 N150 300 /2908 94 /923 150 6232 328 305 190 172
COS300 N200 300 /2908 94 /923 200 8310 378 305 190 195
COS300 N250 300 /2908 94 /923 250 10387 428 305 190 219
COS300 N300 300 /2908 94 /923 300 12464 478 305 190 242
COS350 N25 350/ 3436 103 /1011 25 1227 210 332 210 138
COS350 N50 350/ 3436 103 /1011 50 2454 235 332 210 153
COS350 N100 350/ 3436 103 /1011 100 4909 285 332 210 183
COS350 N150 350 /3436 103 /1011 150 7363 335 332 210 213
COS350 N200 350 /3436 103 /1011 200 9817 385 332 210 242
COS350 N250 350 /3436 103 /1011 250 12272 435 332 210 272
COS350 N300 350/ 3436 103 /1011 300 14726 485 332 210 302
COS400 N25 400/ 4008 112/ 1099 25 1431 217 356 230 165
COS400 N50 400/ 4008 112/ 1099 50 2863 242 356 230 182
COS400 N100 400/ 4008 112/ 1099 100 5726 292 356 230 215
COS400 N150 400 /4008 112/ 1099 150 8588 342 356 230 248
C0OS400 N200 400 / 4008 112 /1099 200 11451 392 356 230 281
COS400 N250 400 /4008 112 /1099 250 14314 442 356 230 313
COS400 N300 400 / 4008 112 /1099 300 17177 492 356 230 346
COS500 N25 500/ 4948 154 /1512 25 1767 225 396 250 212
COS500 N50 500/ 4948 154 /1512 50 3534 250 396 250 232
COS500 N100 500 /4948 154 /1512 100 7069 300 396 250 271
COS500 N150 500/ 4948 154 /1512 150 10603 350 396 250 312
COS500 N200 500 /4948 154 /1512 200 14137 400 396 250 352
COS500 N250 500 /4948 154 /1512 250 17671 450 396 250 391
COS500 N300 500 /4948 154 /1512 300 21206 500 396 250 431
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Pompy hydrauliczne 700+2800 bar - seria lekka

* Pompy jedno- i dwustopniowe dajgce optymalng predkos¢ pracy.

* Lekkie zbiorniki z wzmocnionego aluminuim.

« Korki wlewu zapewniajgce prawidtowe dopowietrzanie zbiornikow.

* W kazdym modelu jako standard: gniazdo do podtgczenia manometru (oprécz PLX..-D),
zawor przelewowy bezpieczenstwa oraz mozliwo$¢ regulacji cisnienia maksymalnego.

« Latwa obstuga serwisowa (szybki dostep do zaworéw wewnetrznych).

» Uchwyty transportowe i otwory montazowe.

ci$nienie max poj. uzyteczna wydajnos$¢ wydajnos$¢

model | stopien / |l stopien zbiornika cmd/ruch cmd/ruch typ za§ilanego masa
bar dm? (1. stopien) (2. stopien) cylindra kg
PL130 - [/ 700 0,5 - 1,4 jednostronnego dziatania 583
PL131 - |/ 700 11 - 2,7 jednostronnego dziatania 5,0
PL132 - | 700 1,9 - 2,7 jednostronnego dziatania 6,4
PL140 20 / 700 0,5 14,7 1,1 jednostronnego dziatania 3,4
PL141 30 / 700 1,0 13,7 2,2 jednostronnego dziatania 5,0
PL142 30 / 700 2,0 13,7 2,2 jednostronnego dziatania 6,4
PL162 30 / 700 2,0 28,5 2,7 jednostronnego dziatania 6,4
PL164 30 / 700 3,8 28,5 2,7 jednostronnego dziatania 10,0
PL168 30 / 700 7,2 28,5 2,7 jednostronnego dziatania 14,7
PL262 30 / 700 2,0 28,5 2,7 dwustronnego dziatania 7,6
PL264 30 / 700 3,8 28,5 2,7 dwustronnego dziatania 10,8
PL268 30 / 700 7,2 28,5 2,7 dwustronnego dziatania 15,5
Pompy wysokocisnieniowe 1000 / 1600 / 2800 bar
PL162-10 20 / 1000 2,00 28,5 1,4 jednostronnego dziatania 7,0
PL164-10 20 / 1000 3,80 28,5 1,4 jednostronnego dziatania 11,2
PL168-10 20 / 1000 7,20 28,5 1,4 jednostronnego dziatania 16,7
PL162-16 15 / 1600 2,00 28,5 1,4 jednostronnego dziatania 7,0
PL164-16 15 / 1600 3,80 28,5 1,4 jednostronnego dziatania 11,2
PL168-16 15 / 1600 7,20 28,5 1,4 jednostronnego dziatania 16,7
PL162-28 15 / 2800 2,00 28,5 0,8 jednostronnego dziatania 7,0
PL164-28 15 / 2800 3,80 28,5 0,8 jednostronnego dziatania 11,2
PL168-28 15 / 2800 7,20 28,5 0,8 jednostronnego dziatania 16,7
Pompy hyd rauliczne Wysokowydajne 700 bar « Bardzo duza wydajnos¢ na 1 ruch dzwigni - szybkie pompowanie.

« Zawor przelewowy bezpieczenstwa i wygodne uchwyty transportowe.

* Pompy dostepne z zaworami trzy- lub czterodrogowymi,
w opcji - z blokadg przeciw przypadkowemu opadnieciu tadunku.

typ zasilanego cylindra pojemno$¢ uzytkowa dm? wydajnosé wydajnosé
model (do 20 bar) (20+700 bar)
PV1810 jednostronnego nr
PV1820 dziatania 16,0
125 cmé/ruch 4,8 cm®/ruch
PV2810 77
dwustronnego dziatania
PV2820 16,0

Pompy hydrauliczne 700 bar zasilane sprezonym powietrzem 6-8 bar

» Uniwersalne, lekkie pompy zasilane sprezonym powietrzem 6-8 bar.

« Zbiorniki z pcv (1,9L) lub ze stali.

» Regulacja cisnienia hydraulicznego poprzez redukcje ci$nienia zasilania sprezonym powietrzem.
» Zawory nadmiarowe bezpieczenstwa w kazdym modelu.

» Budowa silnikdw pneumatycznych umozliwiajgca tatwy serwis - gwarantujaca wieloletnia, wydajng prace
pomp.

model Ciénif:;i oleju pojit:jizﬁ?g " wyl?fr#lrilr? = zawor mka sa
) dm? 7bar -> 700bar 9
MLP21 / MLP22 / MLP23 700 bar 1,9/4,0/8,0 0,8 -> 0,16 3-drogowy, 3-pozycyjny (wtgcznik nozny) 55/13,9/21,3
MLP41/ MLP42 / MLP43 700 bar 1,9/4,0/8,0 08 -> 0,16 4-drogowy, 3-pozycyjny 5,1/13,5/20,9
MLP21VAG / MLP22VAG / MLP23VAG 1500 bar 1,9/4,0/8,0 0,44 -> 0,08 (1500bar) 3-drogowy, 2-pozycyjny 15,0/25,7 /34,3
MLP23KAG 2100 bar 8,0 0,62 -> 0,24 (2100bar) 3-drogowy, 2-pozycyjny 30,0
MPDO5M31 / MPD0O5M41 700 bar 3,8+36 1,8 -> 09 3-drogowy / 4-drogowy, 3-pozycyjny 15,0/25,7/34,3
MPEO5M31 / MPEO5M41 700 bar 3,8+36 94 -> 0,9 3-drogowy / 4-drogowy, 3-pozycyjny 19+ 68
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Mikro-zasilacze serii MC
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Pompy serii MD

» W kazdym modelu: wigcznik silnika na korpusie (przekazniki); w opcji: wtacznik zdalny jako kaseta na kablu o dtugosci 3m.

» Wbudowany zawor nadmiarowy bezpieczenstwa jako standard. Opcjonalnie: silniki zasilane pradem niestandardowym.

» Szybkie zespoty pompujgce - dwustopniowe pompowanie zapewniajgce szybkg prace zasilanych cylindréow i narzedzi.

» Dostepne bogate oprzyrzadowanie: wtgczniki nozne, wigczniki automatyczne cisnieniowe, zbiorniki do 40L, regulatory ci$nienia, klatki ochronne, chtodnice.

* Zbiorniki metalowe lub z wzmocnionego PCV.

pojemnos$c¢ wydajnos¢ przy 7 bar  wydajnos$¢ przy 700 bar zasilanie zawor
model . 3 L . L . .
uzytkowa dm (1 stopien) I/min (2 stopien) I/min standardowe na pompie
MC71 2-drogowy, elektromagnetyczny
0,8 0,32 0,21 0,25kW 230V 1~

MC72 3-pozycyjny, elektromagnetyczny
MD21 2-poz., reczny lub elektromagnetyczny
MD31 2,4 2,4 0,4 0,75 - 1,1kW 230V 1~ 3-pozycyjny, reczny lub elektromagnetyczny
MD41 4-drozny, 3-poz., reczny lub elektromagnetyczny
MEA 0,9 0,45 0,75 - 1,1kW 400V 3~
MEB . ) 4,7 0,45 0,75 - 1,1kW 400V 3~

opcjonalnie:
MED ?I(;L; 1,8 0,9 1,1 KW 400V 3~ 3 lub 4-drogowy, 3-pozycyjny,
MEE 20L/ 9,4 0,9 1,1 KW 400V 3~ reczny lub elektromagnetyczny
MEG 4oL 4,7 1,8 2,2 kW 400V 3~
MEK 11,6 1,6 2,2 kW 400V 3~

Seria MDW - automat do kluczy hydraulicznych

» Zawor elektromagnetyczny, sterowanie zdalne z kasety
* regulator cisnienia wyj$ciowego

* Wbudowany manometr o tarczy 100mm

* Zbiorniki z pcv o pojemnosci uzytecznej 2,4L

» Wydajnos¢ 2,4L/min lub 6,0L/min.

» Silnik 400V 50Hz 3~ lub na sprezone powietrze 6-8bar.

Seria MDM21GJR - podwyzszone cisnienie: 1000 lub 1500bar
» Zawor reczny 2-pozycyjny; sterowanie silnikiem z kasety

» Regulator cisnienia wyjsciowego

» Wbudowany manometr o tarczy 100mm

« Zbiornik z pcv o pojemnosci uzytecznej 2,4L

» Wydajnos¢: 0,3L/min przy 1000bar oraz 0,2L/min przy 1500bar.
« Silnik 75kW, zasilany pradem 230V 50Hz 1~.

Pompy 700 bar z napgdem spalinowym m

» Zasilacze hydrauliczne przydatne do pracy w warunkach polowych bez zZrédet zasilania.

» Zawory odcinajgce utrzymujgce petne obcigzenie przy wtgczonym silniku.

» Wygodna rama no$na utatwiajgca transport i przenoszenie podczas pracy.

« Ciche, wydajne silniki spalinowe na etyling bezotowiowg z systemem utatwiajgcym rozruch “na zimno”.
* Petne zabezpieczenie przed pytem i brudem - filtry powietrza w ostonach.

& EUROPRESS)

model wydajnos$¢ wydajnos¢ pojemnos$¢ moc zawor
(1 stopien - 80 bar) (2 stopien - 700 bar) uzyteczna zbiornika silnika
I/min I/min
MSD 1,8 0,9
3- lub 4-drogowy;
MSE 9,4 0,9 7,7L + 358L 4.4 kW 3-pozycyjny; reczny
MSG 4,7 1,8

emko hydrauliczne narzedzia sitowe

www.nitri.pl
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« Sciggacze tozysk o sile do 100 ton

* Prasy warsztatowe o nacisku do 250 ton

« Zurawiki warsztatowe mobilne o udzwigu do 3 ton

* Gietarki rur o $rednicach do 3”

* Przecinaki nakretek o rozmiarach S:12+60mm

* Napinacze hydrauliczne szpilek i sile do 440 ton / M100
* Klucze hydrauliczne dynamometryczne o momencie do 110000 Nm
* Lewarki przemystowe i stopowe o udzwigu do 100 ton

« Platformy robocze hydrauliczne

* Rozpieraki klinowe i do kotnierzy rur

» Nakretki hydrauliczne

IR Akcesoria do uktadéw hydrauliki 700 bar

MANOMETRY - skalowane w barach, ARMATURA 700 + 2800bar
opcjonalnie - w tonach. Weze hydrauliczne o cignieniu roboczym do 2600 bar o
dowolnej dtugosci.

Zegary analogowe suche

i wypetnione silikonem, Szybkozlgcza hydrauliczne

o klasie dokfadnosci 1.0. do 3000bar - skrecane i zatrzaskowe
suchoodcinajgce.

Precyzyjne manometry cyfrowe
z wyswietlaczem LED
i pamiecig pomiaru.

ZAWORY | ROZDZIELACZE
700 + 2000 bar

Zawory odcinajgce, dlawigce,
sterujgce przeptywem.

Bloki rozdzielcze 700 + 2000bar,
listwy, kolektory, nyple, tréjniki,
adaptery gwintow metrycznych

i calowych BSP / NPT.
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