
HYDRAULICZNE 
ROZPIERAKI KLINOWE

• Precyzyjna kontrola rozpierania / podnoszenia obiektu.
• liniowe rozsuwanie się szczęk
• supercienki koniec klina - praca w szczelinach od 5mm.

HTLS 25  - wersja uniwerslana  
(podnoszenie + rozpieranie)

model siła  
(tony)

długość
L  (mm)

grubość
A (mm)

klina
B (mm)

rozwieranie
(mm)

masa 
kg

HTL 15 15 235 5 40 10 4,0

HTLS 15 15 235 5 40 10 4,0

HTLS 25 25 330 7 40 16 8,0
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emko® Narzędzia hydrauliczne dla przemysłu		   tel.  91 8869 310 • 22 201 9005 • 71 7164164    				    ü www.emko.pl 
ul. Kokosowa 26 • 72-006 Szczecin-Mierzyn		   fax: 91 8869 676 • gsm: 609 345 321			                	                +  info@emko.pl

Kliny dostępne w gotowych zestawach:
• rozpierak hydrauliczny,
• pompa ręczna 1- lub 2-stopniowa 700 bar, 
• wąż połączeniowy (stadnardowo: dł. 3m) z szybkozłączką 
• manometr z przyłączem (opcja)

HTL 15  - wersja do podnoszenia
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UDROZPIERAKI HYDRAULICZNE

Siła 1 - 20 t

Ciśnienie robocze 700 bar

ZASTOSOWANIE:

Doskonałe do podnoszenia nisko osadzonych maszyn oraz 
rozpierania klinem w miejscach o bardzo ograniczonym 
dostępnie

Wszystkie modele z tłoczyskiem cofanym sprężyną, 

dostępne w następujących wersjach:

• Rzpierak 1 tonowy (UD1M)

• Rozpierak 20 tonowy (UDS20N10)
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MODEL

Wymiary w mm Masa

t A A1 B B1 L C kg

1 UD1M 14 80 - - 170 52 3,5

17 UDS20N10 8 18 54 64 246 60 3,7

DANE TECHNICZNE




