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SCIAGACZE MECHANICZNE

SCIAGACZE HYDRAULICZNE
NARZEDZIA DO MONTAZU LOZYSK

JARZMA DO LOZYSK | KOL. PASOWYCH
SILOWNIKI | POMPY 700BAR




Sciggacze $rubowe

Sciggacze samozaciskowe - krétkie ramiona

model A B C ilos'.(: masa
mm mm mm  ramion kg
M1300T 69 70 37 3 0,3
M1301T 85 100 80 2/3 0,7
M1304T 135 150 104 2/3 1,8
M1307T 180 200 108 2/3 3,3
M1308T 180 250 160 2/3 3,7
M1310T 300 310 161 2/3 7,5
M1317T 370 425 280 3 16,5
M1330T 460 520 325 3 33,5
M1350T 750 800 402 3 65,0
model mAm mBm mCm rri\I r?ﬁgn mlfg °
M1300LT 70 90 37 B 0,3
M1301LT 105 110 80 2/3 0,7
M1304LT 185 175 104 2/3 21
M1307LT 225 240 108 2/3 3,5
M1308LT 225 290 160 2/3 3,9
M1310LT 380 360 161 2/3 8,5
M1317LT 485 480 280 3 18,5

L = dluzsze ramiona, wigksza wytrzymatos¢

Model mAm mBm mCm

M1102" - J1202A 100 55 90

M1103* - J1203A 100 80 130

M1110 - J1204B 152 108 175

T M1120 - J1206B 220 134 230

1 M1128 - J1208B 220 180 302

AUn3 M1135 - J1208C 418 180 285

5 M1135 - J1210C 418 250 372
M1150 - J1210D 617 250 362

& o o ataw szpilek 2. R 300 495
M1150 - J1213D 617 300 450

* - modele bez funkcji wciskania.

Adaptery do wyciggania tulei i pierscieni fozysk od wewnagtrz

il

RZ-\ﬁ
oo aCp
P
< A1506S-A1509S

Adaptery A1506-A1509 - do wyciggania tulei

« do wyciggania tulei od wewnatrz B z otworow “$lepych”

« idelne w zestawie ze $ciggaczami serii M1100

A B max B min C .
A1506-A1509 Model mm mm. mm n':\ﬁn mm pasuje do masa (kg)

A1506 / A1506S 115 mm 145 40 237 133 M1110-M1120 24 A1506S-A1509S
A1507 / A1507S 140 mm 160 32 266 133 M1110-M1120 2,6

A1509 / A1509S 150 mm 240 60 310 202 M1120-M1135 6,0



Seria “TURBO” Sciggacze mechaniczno-hydrauliczne

» Rewelacyjna skutecznos$¢ sciggaczy “TURBO’- uktad hydrauliczny w centralnej
$rubie naciskowej umozliwia demontaz két i tozysk z sitg 8 lub 15/16 ton

bez koniecznos$ci uzycia duzej sity do obracania Sruby naciskowe;. glowica

2/3-ramienna

Sciggacz mechaniczno-hydrauliczny 2/3-ramienny
samozaciskowe, o sile nacisku max: 8 ton

Model A mm B mm masa kg

TUR 1308 225 240 45 W ]
~ Sita max: 8 ton

Sciggacze mechaniczno-hydrauliczne 3-ramienne

samozaciskowe, o sile nacisku max: 15 ton o
N
-
Model Amm B mm masa kg D\ =
TUR 1315 265 425 20
TUR 1315L 385 480 23 -
TUR 1315X 500 540 25
B
Sita max: 15 ton
Sciggacze mechaniczno-hydrauliczne 2-ramienne
o sile nacisku max: 16 ton
» Obracalne i przesuwne ramiona zakonczone pazurem chwytajgcym.
A B masa
model ~
mm mm kg | ©®
TUR 2430H 100 240 9,5 ‘
o
TUR 2430LH 280 240 11,0 | =
TUR 2435H 100 350 11,0
TUR 2435LH 280 350 12,0 5l S s
TUR 2440H 100 510 17,0
TUR 2440LH 280 510 18,0 |
B
TUR 2450H 125 640 25,0 - Sita max: 16 ton
TUR 2450LH 250 640 28,0

Sciggacze mechaniczno - hydrauliczne “TURBO”
z wtasnoscig synchronicznego chwytu ramionami

- dzieki specjalnemu uktadowi dzwigni wszystkie ramiona
zawsze utrzymujg synchronicznie ten sam dystans
od osi $ruby naciskowe;j.

model zasieg rozstaw max masa
mm mm kg
TUR 1308A 225 260 7,2
TUR 7308ALTH 270 280 7,5

TUR 1308A
sita max: 8 ton

sita max: 8 ton
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Sciggacze hydrauliczne zintegrowane

» Wiasno$¢ samozacisku na $cigganym elemencie podczas rosngcego nacisku ttoczyska.
» Pompa wbudowana w korpus, zapewniajaca mate rozmiary $ciggacza.

» Szybko zdejmowalna dzwignia pompy w gniezdzie obracalnym o 360°.

* Zbiornik przeponowy zapewniajacy dziatanie w kazdej pozyciji.

* Latwo dostepne pokretto zaworu kontrolnego.

» Chromowane wykonczenie zapobiegajgce korozji.

» Hartowane $ruby z wytrzymatego stopu metali.

» Uniwersalna gtowica (montowanie 2 lub 3 ramion w zaleznosci od potrzeby).
» Wbudowany zawor nadmiarowy zabezpieczajgcy uktad przed przecigzeniem.
» Szybka regulacja zasiegu $ciggacza za pomocg nakretki.

» Utwardzone szczeki z karbami antyslizgowymi.

» Chromowane i hartowane ttoczysko.

» Sprezynowy bolec centrujgcy na koncu ttoczyska (demontowalny).

» Mozliwos$¢ regulacji dtugosci ramion.

 Szybki sprezynowy powrot ttoczyska.

model nacisk zasieg max rozstaw max  wysuw ttoczyska masa zestaw jarzmowy
ton (mm) (mm) (mm) (k@) (opcjonalnie)
PH63 6 215 300 85 5,0 PHAS6
PH83 8 230 350 85 6,6 PHAS8
PH123 12 270 375 85 8,0 PHAS12
PHZ-20 20 360 520 111 22,0 -
PHZ-30 30 360 550 111 32,0 -

Sciggacze samocentrujgce z synchronicznym chwytem

 Konstrukcja ramion $ciggaczy samocentrujcych zintegrowanych PH-S zapewnia catkowicie centryczny uchwyt
Scigganego elementu - ramiona synchronicznie zachowujg zawsze ten sam dystans od osi ttoczyska.

» Tak jak w standardowych $ciggaczach serii PH gtowica hydrauliczna potgczona z zestawem jarzmowym PHAS
tworzy $ciggacz jarzmowy do powierzchniowego demontazu delikatnych elementow.

model nacisk zasieg max rozstaw wysuw ttoczyska masa zestaw jarzmowy
ton (mm) (mm) (mm) (kg) (opcjonalnie)
PH-S63 6 230 380 70 10,0 PHAS6
PH-S83 8 280 450 85 10,0 PHAS8
PH-S123 12 305 485 85 12,5 PHAS12
PH-S203 20 365 570 111 24,0 -
PH-S303 30 465 680 111 36,0 -

3-CZ$éCiOW€ jarzma TRS zapewniajg maksymalnie bezpieczny chwyt tozyska ptaszczyzng jarzma
w miejscach trudnodostenych - przy wykorzystaniu tréjramiennego uchwytu
$ciggaczami PH i PH-S w zakresie do 30 ton.

model chwytana $rednica (mm) wymagany $ciggacz , ?\
TRS-12 ¢ 90 + 340 PH83, PH123 .\__.',Q
PH-S83, PH-S123
TRS-30 ¢ 140 + 495 PHZ-20, PHZ-30 i\ !
PH-S203, PH-S303 -;‘ - I'-

Osprzet jarzmowy Sciggaczy zintegrowanych PHAS

» Zestaw ndég gwintowanych oraz rama nosna i jarzmo po potgczeniu
z korpusem $ciggacza zintegrowanego tworzy uniwersalne narzedzie
do jarzmowego demontazu tozysk i kot pasowych.

» Uzycie $ciggacza jarzmowego znacznie polepsza uchwyt oraz zmniejsza
ryzyko uszkodzenia $cigganego elementu.

model zasieg max max. rozstaw jarzma
(mm) (mm)
PHAS6 280 150
PHAS8 280 150

PHAS12 325 225




Sciggacze hydrauliczne z oddzielng pompg 700bar

» Samozacisk na scigganym elemencie w miare wzrostu sity nacisku sitownika.

« Kilka pozycji (r6zne wysokosci) mocowania ramion do gtowicy zapewnia optymalny
zasieg sciggacza.

» Walcowane gwinty $rub naciskowych o zwigkszonej trwatosci.

W kazdym zestawie $ciggacza PH - pompa reczna 700barm przewdd 2m,
manometr i ztgczka meska do szybkiego tgczenia z sitownikiem $ciggacza.

model PH10 PH18 PH30 PH52
sita nacisku 10 ton 20 ton 30 ton 50 ton
zasieg (A) x rozstaw (B) 320x360 mm  320x480 mm  410x650 mm  750x980 mm
szerokos$¢ ramy (C) 177 mm 276 mm 322 mm 414 mm
masa 20 kg 39 kg 59 kg 130 kg

“PH..X” - Sciagacze 3-ramienne o wydtuzonych ramionach

model PH10X PH18X PH30X PH52X
sita nacisku 10 ton 20 ton 30 ton 50 ton
zasieg (A) x rozstaw (B) 400x410 mm  435x540 mm  525x720 mm  850x1080 mm
szerokos¢ ramy (C) 177 mm 276 mm 322 mm 414 mm
masa 30 kg 42 kg 65 kg 139 kg

“PH..A” - Sciagacze 3-ramienne z synchronicznym chwytem -
wszystkie 3 ramiona poruszajg sie rownomiernie zachowujgc synchronicznie
staty dystans od osi sitownika.

model PH10A PH18A PH30A PH52A PH95A
sita nacisku w tonach 10 ton 20 ton 30 ton 50 ton 100 ton
zasigg (A) x rozstaw (B) 320x350 mm  320x480 mm  410x650 mm  700x980 mm 1000x1600 mm
szerokos¢ ramy (C) 177 mm 276 mm 322 mm 414 mm 597 mm
masa 25 kg 49 kg 75 kg 165 kg 398 kg

“PH..XA” - Sciagacze 3-ramienne z synchronicznym chwytem i wydtuzonymi ramionami.

model PH10XA PH18XA PH30XA PH52XA
sita nacisku 10 ton 20 ton 30 ton 50 ton
zasieg (A) x rozstaw (B) 400x405 mm 435x540 mm 525x720 mm 850x1080 mm PH..XA
2 z synchronicznym
szeroko$¢ ramy (C) 177 mm 276 mm 322 mm 414 mm chwytem
masa 27 kg 52 kg 81 kg 174 kg

Standardowo - zestawy $ciggaczy hydraulicznych PH z osobng pompg dostarczane sg z cylindrami serii “MG”
posiadajgcymi podstawowe zabezpieczenie przed korozjg (chromowanie lub naweglanie powierzchniowe).

Na zyczenie Emko dostarcza $ciggacze z cylindrami w wersji “NITRI” - z bardzo trwatym zabezpieczeniem
przed korozjg i Scieraniem - poprzez azotowanie.

W opcji dostepne sa tez szybkie, dwustopniowe pompy reczne PL i zasilacze napedzane sprezonym powietrzem lub pradem 230/400V.

Do sciggaczy PH jako opcja dostepne sg gtowice 2-ramienne umozliwiajgce montaz ramy
Sciggacza w uktadzie dwoch ramion, gdy chwyt 3-ramienny jest niemozliwy.

Jednak ze wzgledu na ryzyko gwattownego wykrzywienia chwytu ramion i utraty stabilnosci
Sciggacza w czasie generowania bardzo duzych sit nacisku sitownikiem hydraulicznym,
producent generalnie nie zaleca montazu sciggacza w ukfadzie tylko dwdch ramion.




Hydrauliczne sciggacze - wciskacze

« Sciggacze - weiskacze umozliwiajg tatwy i bezpieczny
demontaz tozysk i két - szczegdlnie gdy stosowane
sg w zestawie z jarzmami J1200.

» Walcowane gwinty srub naciskowych zapewniajg
zwigekszong wytrzymatosc.

* Po przetozeniu sitownika na gérng strone belki
poprzecznej narzedzie hydrauliczne PP umozliwia
skuteczne wciskanie kota lub tozyska na o$ (po ztgczeniu
konca $ruby naciskowej z czopem).

= f

model PP10H PP18H PP30H PP52H PP95H
sita nacisku 10 ton 20 ton 30 ton 50 ton 100 ton
zasieg (A) x rozstaw (B) mm 300x260 265x345 284x440 447x580 600x700

szerokos¢ ramy (C) 280 mm 370 mm 480 mm 615 mm 760 mm

masa 19 kg 35kg 56 kg 114 kg 210 kg

Osprzet Sciggaczy PP

Jarzma do montazu na koncach szpilek
Sciggaczy serii PP

model pasuje do mBm AnTn?X Amn;in gwint R masa (kg)
J1204B PP10H 110 110 10 5/8” 2,7
J1206B PP10H / PP18H 155 134 12 5/8" 57 -
J1208B PP18H 180 210 14 5/8" 12,5 ul il T
J1208C PP30H 180 210 14 1 12,5 :
J1210C PP30H 260 250 17 1" 28,5 H
J1210D PP52H 260 250 17 1.1/4" 28,5 <
J1212D PP52H 300 300 35 1.1/4" 43,5
J1213D PP52H 335 300 35 1.1/4" 86,5 5
.LEE
~R
Przystawki do wyciggania tozysk i tulei od wewnatrz
(do sciggaczy hydraulicznych serii PP).
model m mAm errr1ri]n B nr]n r:X mCm gwintn R ml? ; a _‘_' ‘;
A1506H10 ~ PP10H 115 40 145 237 3/4” UNF 16h 2,0
A1506H20 ~ PP18H 115 40 145 237 1" UNC 8h 24
A1507H10  PP10H 140 32 160 266 3/4” UNF 16h 2,1 o' e
A1507H20  PP18H 140 32 160 266 1" UNF 8h 24 7 V
A1509H30 ~ PP30H 150 60 240 310  11/4"UNC7h 6,0

A1509H50 1152H 150 60 240 310 15/4” UNS 5.5h 6,4 i e



Zestawy $ciggaczy z osprzetem

ochraniacz
nakietka
=4
. B
=
coria PP seria J1200 seria A1500
zestaw PPJ.A-10 PPJ.A-20 PPJ.A-30 PPJ.A-45 PPJ.A-50 PPJ.A-95
sita nacisku max 10 ton 20 ton 30 ton 50 ton 50 ton 95 ton
masa zestawu 38 kg 54 kg 99 kg 171 kg 186 kg 342 kg
$ciggacz-wciskacz PP10H PP18H PP30H PP52H PP52H PP95H
przystawka do wyciggania fozysk i tulei A1506H10 A1506H20 A1509H30 A1509H30 A1509H50 A4709H95
jarzmo J1204B J1206B J1210C J1210D J1212D J1213E
dtugos$¢ dodatkowych szpilek $ciggacza serii PP 209 mm 209 mm 328 mm 504 mm 504 mm 660 mm
-fO\

zestaw

PH.PPJ-10

PH.PPJ-20 PH.PPJ-30 PH.PPJ-45 PH.PPJ-50
sita nacisku max 10 ton 20 ton 30 ton 50 ton 50 ton
masa zestawu 44 kg 74 kg 133 kg 252 kg 267 kg
Sciggacz 2/3 ramienny PH10 PH18 PH30 PH52 PH52
Sciggacz-wciskacz PP10H PP18H PP30H PP52H PP52H
jarzmo J1204B J1206B J1210C J1210D J1212D
dtugos¢ dodatkowych szpilek $ciggacza serii PP 209 mm 209 mm 328 mm 504 mm 504 mm

zestaw PHA.PPJA10 PHA.PPJA20 PHA.PPJA30 PHA.PPJA45 PHA.PPJA50 PHA.PPJA52 PHA.PPJA95
sita nacisku max 10 ton 20 ton 30 ton 50 ton 50 ton 50 ton 95 ton
masa zestawu 46 kg 76 kg 139 kg 258 kg 277 kg 313 kg 682 kg
Sciggacz 2/3 ram. synchroniczny PH10A PH18A PH30A PH52A PH52A PH52A PH95A
$ciggacz wciskacz PP10H PP18H PP30H PP52H PP52H PP52H PP95H
przystawka do wyciagania fozysk i tulei A1506H10 A1506H20 A1509H30 A1509H50 A1509H50 A1509H50 A4709H95
jarzmo J1204B J1206B J1210C J1210D J1212D J1213D J1213E
dt. dodatk. szpilek do sciagacza PP 209, 540mm 209, 665mm 328, 836mm 504, 1076mm 504, 1076mm 504, 1076mm 660mm



Sciggacze “Forcer”

« Unikalny konstrukcja $ciggacza hydraulicznego na wézku serii “FORCER” z wiasciwos$cig samocentrowania na scigganym elemencie.

* [dealne narzedzie do demontazu kot, przektadni, tozysk itp.

» Synchroniczny rozstaw ramion i jednoosobowa obstuga.

 Latwo manewrowalny wozek umozliwiajgcy doktadne umiejscowienie Sciggacza na odpowiedniej wysokosci wzgledem demontowanego
elementu, bez konieczno$ci uzycia suwnicy.

» Wiasnos¢ samozacisku: im wiekszy nacisk ttoczyska cylindra - tym wiekszy zacisk pazurow ramionna demontowanym elemencie.
» W komplecie adaptery nakladane na ttoczysko cylindra skracajgce czas pracy $ciggaczem i wydtuzajgce catkowity skok ttoczyska
» Bezpieczenstwo: zawory nadmiarowe bezpieczenstwa w zasilaczu eliminujg ryzyko przekroczenia sity znamionowej podczas pracy.

» Minimalne ryzyko zniszczenia tozyska dzieki kontrolowanemu uzyciu sity, bez palnika itp.

* W kazdym zestawie adaptery przediuzajace ttoczysko: 4 sztuki (Forcer 50) lub 7 sztuk (Forcer 100 i 150).

Forcer 100-2

Forcer 50 / Forcer 100-3 / Forcer 150

7
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model sita nacisku ilos¢ skok min. max. zasieg wymiary masa

max ramion ttoczyska rozstaw rozstaw max dt x szer x wys (kg) zasilanie silnika pompy
tony mm mm mm mm (mm) hydr.

Forcer 50 S 50 2/3 330 200 950 500 2245 x 800 x 1155 385

Forcer 50 L 50 2/3 330 200 1250 780 2545 x 800 x 1155 400

Forcer 100-2 100 2 270 200 1500 1215 2450 x 1350 x 1200 870 230V 50Hz 1 faza

Forcer 100-3 100 2/3 270 200 1500 1215 2790 x 1030 x 1410 1120

Forcer 150 150 3 325 250 1600 1150 2990 x 1030 x 1390 1200
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hydrauliczne narzedzia sitowe

Tel. 91 88 69310 GSM: 609 345 321 Fax: 91 88 69 676

ul. Kokosowa 26, 72-006 Mierzyn

Biura handlowe: Warszawa tel. 22 201 9005 « Wroctaw tel. 71 7164 164 « Lublin tel. 81 460 8505

[=7 info@emko.pl
@ www.emko.pl



