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Zakuwarki serwisowe mobilne

H47 E

Zakuwarka mobilna potgczona przewodem elastycznym z oddzielng pompa hydrauliczng;

wyjatkowo przydatna gdy potrzeba zaku¢ koniec przewodu przeplecionego wewnatrz diugiej,

wieloelementowej wigzki wezy.

Mate wymiary gtowicy umozliwiajg zakucie nawet bardzo krokiej koncowki weza, a uktad

kontroli (mikrometr + Swietlna sygnalizacja osiggniecia ustawionej $rednicy) zapewnia

prawidtowe zakucie tulejki. W przypadku szybkiej naprawy w terenie (bez zadnych Zrédet

zasilania) maszyna H47E jest niezastgpiona. Przewdd tgczgcy pompe z glowicg H47E ma

standardowo dtugo$¢ 2m, z mozliwoscig wydiuzenia na zyczenie.

Opcjonalnie mozna wyposazy¢ gtowice H47E w inny typ pompy, np. pneumohydrauliczne;j

lub elektryczne;. H47E w pakiecie
Z pompg reczng

H47 PM

Zestaw zakuwarki zintegrowanej na podstawie metalowej z wydajng pompg reczng.

Ten kompaktowy model jest doskonale przygotowany do przewozenia np. samochodem serwisowym
przy koniecznosci czestego serwisu z daleka od warsztatu gtéwnego — niezalezna od energii pompa
reczna, niewielka masa oraz zwarta podstawa czynig ten model Swietnym wyposazeniem serwisow
mobilnych dla rolnictwa, maszyn lesnych, nieduzych maszyn budowlanych itp.

Wygodna szuflada na szczeki zapewnia ich bezpieczne i zorganizowane magazynowanie.

H47 PI

Zestaw zakuwarki zintegrowanej na podstawie metalowej z pompg hydrauliczng zasilang sprezonym
powietrzem o cisnieniu max 7bar.

Prosta ale juz zmechanizowana wersja zakuwarki H47 eliminuje koniecznos¢ pracy recznej
— wykorzystujgc zwykle powietrze warsztatowe do ufatwienia procesu zakuwania. Minimalne
gabaryty i masa czynig ten model popularnym szczegdlnie w profesjonalnych warsztatach
serwisowych, gdzie sprezone powietrze jest tatwo dostepne. Po zapewnieniu osuszania
i smarowania powietrza maszyna H47 Pl bedzie wiele lat stanowi¢ wydajne narzedzie naprawy przewodéw
do 1” (25mm) DN. Wygodna szuflada na szczeki zapewnia ich bezpieczne i zorganizowane magazynowanie.

H47/E EL - Niewielka zakuwarka zmechanizowana zasilana pradem 3-fazowym 400V
Produkt idealny w mocno obcigzonym serwisie obstugujgcym niewielkie srednice wezy
o cisnieniach ok. 300-400bar. Gtowica zapewnia zakuwanie wezy przemystowych

o $rednicy max 1” (40mm) DN (4SP oraz 4SH)

W tym modelu narzedzie magnetyczne do szybkiej zmiany szczek dostarczane jest
jako wyposazenie standardowe — w cenie maszyny.

Szczeki dla serii H47 - w standardzie (z magazynu): 10-12—-14-16-19-22-25-29mm.
Maksymalne zakucie szczekami bazowymi (fozami dla szczek wymiarowych 10+29mm)
zainstalowanymi na state w gtowicy = 39 + 47mm.

Szczeki specjalne — wykonywane na zamoéwienie: 6mm — 7mm — 8mm.

Akcesoria - Instalacja szczek w gtowicach serii H47 nie wymaga zadnego przyrzgdu — szczeki
zatrzaskiwane sg w przewidzianych do tego gniazdach o regulowanym docisku; jednak dla
zwiekszenia wygody mozliwe jest uzycie narzedzia szybkiej zmiany szczek — kod: H47 QCT.

H47/E EL
Model H47 E H47 PM H47 PI H47/E EL
sita zacisku 100 ton 100 ton 100 ton 120 ton
max $rednica wewn. DN N » » »
zakuwanych przewodéw 1” 2-oplot. 1” 2-oplot. 1” 2-oplot. 1" 4SP
maksymalna srednica zakucia 46mm 46mm 46mm 46mm
rozmiar zakuwanych kolanek 90° 3/8” 3/8” 3/8” 3/8”
otwarcie szczegk ¢ +20mm ¢ +20mm ¢ +20mm ¢ +20mm
zasilanie pompa reczna pompa reczna powietrze 7bar 400V 3~ (2,2kW)
masa 29 kg 32 kg 38 kg 94 kg
Rozmiary szczek do zakuwarek H47: H47 QCT
$rednica nominalna[mm] 06 [10[ 12|14 |16 ]19]22[ 25|29 | 39mm narzedzie

dtugos¢ szczek [mm]: 55|55 |55|55|55]|55]|55|65]|65|64mm Utatwiajgce
zmiane szczek.




Zakuwarki serwisowe

H83CRB

H83/E PI

Hoa PM HB3/E PM

H64 PM - Zestaw przenosnej glowicy H64 z oddzielna pompa reczng - idealny do prac w terenie, nawet bezposrednio na wezu bez jego wyjmowania z instalac;ji
maszyny. Szybka pompa reczna podtgczana jest do gtowicy przewodem elastycznym o dtugosci 2m - z mozliwoscig opcjonalnego wydtuzenia.

H83/E PM - Zakuwarka serwisowa z pompg reczng, idealna do serwiséw mobilnych wegzy max. 4-oplotowych (4SP) o $rednicach do DN 1 72" (40mm).
Niezastgpiona w takich dziedzinach hydrauliki sitowej jak: obstuga maszyn budowlanych, sprzetu lesnego, maszyn gorniczych, ttoczni itp. Unikalne uproszczenie
ukfadu zasilania przez eliminacje hydraulicznego cofania ttoka gtowicy oraz zastosowanie silnych sprezyn cofajgcych pozwolito stworzy¢ niezawodng jednostke
o wydtuzonej zywotnosci i bardzo prostej obstudze.

Unikalne zalety to m.in.: nieduza masa i wymiary, niezalezno$¢ od zrédia energii, dwustopniowa pompa (z duzym ttokiem) zapewniajgca szybkie zamykanie
szczek zardwno w trybie bez obcigzenia (wstepne domykanie szczek) jak i w trakcie wiasciwego zaciskania tulei sitg 135ton.

Wizualna sygnalizacjia osiggniecia srednicy zakuwania (lampka) i precyzyjny mikrometr z blokowanym pokrettem - jako standard.

H83/E PI - Zakuwarka serwisowa z pompg hydrauliczng napedzang sprezonym powietrzem warsztatowym 6 + 7bar.
Niewielkie gabaryty oraz praca zmechanizowana - czynig t¢ maszyna przydatng w niewielkich serwisach hydrauliki sitowej lub transportu ciezarowego.

AKCESORIA SERII H83
Instalacja szczek w gtowicach najtatwiej wykonywana jest narzedziem standardowym lub uchwytem szybkiej zmiany szczek dostarczanym w komplecie
z tablicg do magazynowania szczek w catych wiencach — kod zestawu: H83CRB.

H83/E 12V H130 12V

H83/E EL H130/E EL

H83/E EL - bardzo popularna i atrakcyjna cenowo zakuwarka serwisowa o kompaktowej budowie (nieocenionej w niewielkich

pomieszczeniach) tatwo zakuwajgca weze 4SP o przekroju nawet do 172" (40mm).

Sterowanie: elektryczne + precyzyjna sruba mikrometryczna z blokowanym pokrettem; auto-zatrzymanie po osiggnieciu zadanej srednicy zakucia.
Sprezynowe cofanie tloczyska do pozycji poczatkowej (otwartej).

H83/E 12V - Wersja mobilna (samochodowa) zakuwarki H83/E EL z silnikiem zasilanym pradem akumulatorowym 12V DC.

H130/E EL- model popularny w profesjonalnych serwisach - 190-tonowa gtowica do zakuwania wezy w punkcie ustugowym; zapewnia zakuwanie wezy
6-oplotowych o $rednicy do 1” a weze 4-oplotowe do 27 (50mm - 4SP). Wydajna praca, precyzyjny mikrometr i sterowanie dwoma przyciskami.
Hydrauliczne cofanie ttoczyska do pozycji poczgtkowej (otwartej).

H130 12V - Wersja mobilna (samochodowa) zakuwarki H130/E EL z silnikiem zasilanym pradem akumulatorowym 12V DC .

Model H64 PM H83/E PM H83/E PI H83/E EL H83/E 12V H130 12v H130/E EL
sita zacisku 120 ton 135 ton 135 ton 135 ton 135 ton 190 ton 190 ton
maksymalna $rednica DN 2-opl. 11/27 11/2” 11/2” 11/2” 11/2” 3’ 3’
zakuwanych przewodéw  4-opl. 11/2” (4SP) 11/2” (4SP) 11/2” (4SP) 11/2" (4SP) 11/2" (4SP) 2" (4SP) 2" (4SP)

6-0pl. 1 1 1 1 1" 1 1
max. $rednica zakucia 64mm 64mm 64mm 64mm 64mm 113mm 113mm
max rozmiar kolan 90° - 11/4” 11/4” 11/4” 11/4” 2’ 2"
otwarcie szczek ¢ +15mm o +42mm ¢ +42mm ¢ +42mm ¢ +42mm ¢ +35mm ¢ +35mm
zasilanie oddzielna pompa wbudowana powietrze 7bar 3kW 400V 3~ 2,7kW 12V DC 1,6kW 12V DC 2,2kW 400V 3~

reczna pompa reczna

wymiary [mm] 306 x 260 x 310 600 x 445 x 475 475 x 475x 560 590 x 590 x 540 600 x 510 x 475 580 x 500 x 540 665 x 560 x 625
masa 43 kg 85 kg 82 kg 120 kg 102 kg 175kg 167 kg

Rozmiary typowe szczek H83: 06 | 10 | 1214161922 |25]29|34 | 38| 42|46 mm
maszyny H130/E EL i 12V: 06|10|12]14|16|19]22|25|29|34|38|42|46|50|54|58|63|69|73 mm
Szczegki specjalne — wykonywane na zamowienie: 7 | 8 | 54 | 77 |1 86 | 90 | 96 | 103mm. Opcja: szczeki znakujgce (segment szczeki z miejscem na znaki).



Zakuwarki serwisowe - potprodukcyjne

H88 EL - sruba mikrometryczna
H130 EL / H135 EL
H88 ES - komputerowy panel LCD 30 / %

H130 ES / H135ES H144 ES
+ stot nosny (CRB) + stot nosny (CRB)

H88 EL / ES - $rednia zakuwarka serwisowo-produkcyjna z szybkim otwieraniem gtowicy - idealna dla serwiséw obstugujgcych $redni sprzet budowlany, wézki
widtowe itp. Hydrauliczne otwieranie gtowicy dodatkowo zwieksza wydajno$¢ zakuwarki pozwalajgc na produkcyjne zastosowanie tego modelu.
Wersja “ES”: komputer sterujacy (“asystent zakuwania”) z panelem dotykowym LCD i pamiecig do 250 pozycji asortymentu.

H130 EL / ES - model bardzo popularny w profesjonalnych serwisach i niewielkiej produkcji - 190-tonowa gtowica zapewnia zakuwanie wezy 6-oplotowych o
Srednicy nawet do 1 1/4” a weze 4-oplotowe do 2” (50mm). Cicha i wydajna praca, precyzyjny mikrometr w podstawowej wersji sterowania 2 przyciskami (EL)
lub komputerowy “asystent” (ES) wyposazony w dotykowy panel LCD zapewniajacy btyskawiczne ustawianie maszyny przy powtarzalnych zadaniach.

W standardzie wersji EL - mozliwo$¢ okreslenia srednicy otwarcia i czasu zacisku.

H135 EL / ES - zakuwarka podobna do modelu H130 EL z silniejsza, 315-tonowg gtowicg zakuwajgcg bez problemu weze 6-opl. o Srednicy do 2”.
W wersji “ES” - sterowanie komputerowe z dotykowego panelu LCD.

H144 EL / ES - bardzo mocna 400-tonowa gtowica o maksymalnym zakuwaniu: 4” dla wezy 2-opl. oraz 2%.” dla wezy 6-opl.

Wersje sterowania: EL - przyciski elektryczne z mikrometrem lub ES - sterowanie komputerowe z panelem dotykowym LCD.

Model H88 EL (ES) H130 EL (ES) H135 EL (ES) H144 EL (ES)
sita zacisku 135 ton 190 ton 315 ton 400 ton
$rednica wewnetrzna DN 6-oplot. 17 17 2’ 21/2”
zakuwanych przewodéw max  2-/ 4-oplot. 11/2” 2’ 2’ 21/2

1-oplot. 11/2 3 3’ 4"
maksymalna $rednica zakucia 64mm (ES: 88mm) 124mm (ES: 130mm) 120mm (ES: 135mm) 144mm
max rozmiar kolan 90° 11/4” 2’ 2" 2"
otwarcie szczek ¢ +48mm ¢ +35mm ¢ +43mm ¢ +45mm
wydajnosc¢ / godzine (zakucia) 680 780 1110 1136
zasilanie 4kW 400V 3~ 4kW 400V 3~ 5,5 KW 400V 3~ 5,5kW 400V 3~
wymiary [mm] 700 x 675 x 640 760 x 690 x 730 810 x 615 (ES:750) x 850 830 x 615 (ES:770) x 885
masa 154 kg (ES: 161 kg) 295 kg 450 kg (ES: 455 kg) 608 kg

STOL NOSNY DO
MAGAZYNOWANIA SZCZEK “CRB”
z uchwytem szybkiej zmiany szczek
- stalowy wzmocniony stot pod
zakuwarki serii: H88, H130,
H135, H144 z 20 gniazdami do
zorganizowanego przechowywania
szczgk w wiencach.
! W standardzie patentowany uchwyt
J magnetyczny do kilkusekundowej
zmiany szczek.

UKLAD STERUJACY “EL”

mikrometr z czytelng podziatkg 0,05mm
posiadajacy przydatng mechaniczng
blokade ustawienia przeciw przypadkowe;j
zmianie $rednicy zakuwania.

Kontrola pracy: 2 przyciski “Zamykanie”
| “Otwieranie” z sygnalizacjg $wietlng
btedu mikrometru i przegrzania silnika.
Automatyczny stop gltowicy po osiggnieciu
nastawionej Srednicy zakuwania,
regulowany punkt otwarcia i czas
przytrzymania zacisku.

“ES” KOMPUTEROWY PANEL STERUJACY TABLICA DO MAGAZYNOWANIA
Z KOLOROWYM EKRANEM DOTYKOWYM SZCZEK “CRE”
LCD z uchwytem szybkiej zmiany szczek

* zapis w pamigci ustawien zakuwania;

» pomocny “asystent” obstugi weryfikujgcy
wprowadzanie podstawowych ustawien;

» pamie¢ na 250 pozycji asortymentowych;

» szybka obstuga poprzez dotykowy i czytelny
panel LCD operujgcy ikonami zamiast
stownictwa - zlikwidowane bariery jezykowe
i techniczne;

« identyfikacja btedow, przypomnienia
o serwisie, mozliwos¢ precyzyjnej kalibracji
maszyny;

* gniazda: USB, podtgczenia wigcznika
noznego i czujnika naciskowego.

- mobilna tablica z 12 gniazdami do
zorganizowanego przechowywania
szczek w wiencach.

W standardzie: patentowany uchwyt
magnetyczny do kilkusekundowej
zmiany szczek catym wiencem.




Zakuwarki do specjalnych zastosowan

H25 PI

H25
H25 - Zakuwarka mechaniczna idealna do zakuwania wezy Model H25 H25PI
niskocisnieniowych,  z miekkimi tulejkami czy koncéwkami  maksymalna srednica zakuwania ~25mm 25mm
1-elementowymi, jak np. przewody wodne czy paliwowe.

. . otwarcie szczgk ¢ +21mm ¢ +21mm
Uproszczona budowa zapewnia bezproblemowg eksploatacje na
wiele lat, a dzieki matej masie zakuwarki serii H25 Swietnie sie naed dzwignia reczna z wbudowana pompa
Pe przektadnig na sprez. powietrze 7bar

sprawdzajg w serwisie mobilnym.
H25 Pl - model z napgdem pneumo-hydraulicznym oferujgcym  wymiary [mm] 500 x 180 x 310 810 x 250 x 440
szybka, zmechanizowang prace; wtgcznik nozny w standardzie.

W zestawie: szczeki 10 - 13 - 16 mm. masa 12kg S0kg

Zakuwarka przewodow do klimatyzacji

APT

TNTS8 - Zakuwarka koncowek do klimatyzacji w porgcznej walizce transportowe;j.

Trzy wersje napedu:

* MPT pompa reczna wbudowana w rekojesc;

* APT oddzielna pompa pneumohydrauliczna z przewodem elastycznym;

* MOSI pompa wbudowana w korpus napedzana dowolnym narzedziem typu wkretarka czy wiertarka.
Zestaw umozliwia zakuwanie przewodéw DN: 5/16”, 13/32”, 1/2” oraz 5/8”.

Model TNT8 MPT TNT8 APT TNT8 MOSI

pompa rgczna oddielna pompa 200bar zasilana pompa zmechanizowana - napgdzana
naped . }

wbudowana w korpus sprezonym powietrzem 6-7bar np. wkretarkg
szczeki w zestawie 6 rozmiaréw: 14mm - 16,3mm - 18mm - 19,8mm - 22mm - 25,5mm

wyposazenie w standardzie narzedzie do zmiany szczek, poreczna walizka transportowa, lubrykant



Zakuwarki produkcyjne i specjalizowane

(@

DI T Y

V59/E ES
V59 ES

V159 ES - V160 ES

TUBOMATIC VA50ES

V150 ES
V220 ES

V300l ES

MASZYNY SERII V59 / V150 / V159 / V160 / V220 / V300 / V350

to modele wysokowydajne do produkcji masowej przewodoéw hydraulicznych.

ZALETY:

* samosmarowanie elementéw roboczych;

« bardzo waska gtowica do zakuwania koncéwek gietych i nietypowych;

« stata szczeka “na godz.6” zapewniajgca stabilne podparcie kofnca weza w trakcie
zakuwania w modelach 59, 159, 160, 220 i 350;

* nowa generacja cichych i wydajnych zasilaczy;

« unikalny, nowoczesny komputer sterujgcy z dotykowym, kolorowym panelem LCD.

OPCJE DODATKOWE

« kontrola sity i predkosci zakuwania;

» monitorowanie btedéw materiatu (zmiana twardosci tulei);

» zakuwanie wieloetapowe (krokowe);

» kamerka WiFi, czytnik kodéw kreskowych, wtgcznik nozny;

* potgczenie z komputerem PC przez WiFi lub kablem sieciowym;

* nietypowe napiecie zasilania, aktywne ostony BHP;

« szczeki znakujgce i o specjalnym ksztatcie;

« stojak mobilny na szczeki z uchwytem do szybkiej zmiany szczek catym wiencem.

V350 ES

Model V59/E ES V59 ES V150 ES V159 ES V160 ES V220 ES V300l ES V350 ES
sita zacisku 140 ton 140 ton 300 ton 300 ton 345 ton 400 ton 660 ton 1000 ton
$rednica wewnetrzna 6-oplot. 1” 17 21/2" 21/2” 3’ 3” 3 3’

DN zakuwanych 2-/4-oplot. 11/4” 11/4” 21/2” 21/2” 3’ 3’ 3’ 4
przewodéw max 1-oplot. 11/4” 11/2” 4’ 6” 6" 10” 10” 10”

max $rednica zakucia 67mm 67mm 118mm 159mm 160mm 220mm 350mm 350mm
max rozmiar kolan 90° 11/4” 11/4” 2’ 21/2” 3" 3’ 3" 3"

otwarcie szczgk ¢ + 50mm ¢ + 50mm ¢ +70mm ¢ + 70mm ¢ +82mm ¢ +125mm ¢ +155mm ¢ +155mm
wydajnos¢ / godzing (zakucia) 1360 3900 1360 2400 1240 1280 1200 1100
zasilanie 5,5kW 400V 3~ 5,5kW 400V 3~ 5,5kW 400V 3~ 5,5kW 400V 3~ 7,5kW 400V 3~ 11kW 400V 3~ 7,5kW 400V 3~ 15kW 400V 3~
wymiary [cm] 80 x 65 x 140 66 x 72 x 149 92 x 73 x 161 100x114x162 100x115x170 115x99x200 120x95x208 294x175x165

masa 572 kg 530 kg 2700 kg 1700 kg 1860 kg 2700kg 5500kg 10300 kg



Masz do ciecia przewodow TF

TF1 ECO - TF1/E - TF2/E

» Bezpieczne, precyzyjne ciecie przewoddw do 2”.

» Ekonomiczna - mobilna konstrukcja ramy z
zachowaniem zakresu cigcia jak w modelach
z petnoskrzyniowym korpusem.

* Przylgcze wylotu pytu umozliwiajgce poditgczenie
odprowadzenia spalin.

* Predkos¢ obrotowa: 2900/min.

TF2 - TF3

» Bezpieczne, precyzyjne ciecie przewoddw do 2”.

« Stabilna kontrukcja skrzyniowa minimalizujgca
emisje pytéw do otoczenia.

* Przytgcze wylotu pytu umozliwiajgce podigczenie
odprowadzenia spalin.

* Predkos¢ obrotowa: 2900/min.

TF3 PI
» Bezpieczne, precyzyjne ciecie
przewodow do 3”.
* Pneumatyczne podanie przewodu
na tarcze tngcg z regulacja predkosci.
* Przytgcze wylotu pytu.
» Predkos¢ obrotowa: 2900/min.

TF4 - TFS TF5ECO TF6

» Bezpieczne, precyzyjne ciecie przewoddw do 4”.
» Samohamujacy silnik (TF4: 5,5kW, TF5: 7,5kW).
* Loze samocentrujgce przewdd.

» Regulacja predkosci podania weza przy pomocy

» Bezpieczne, precyzyjne ciecie przewoddw do 4”.

» Ekonomiczna rama z pneumatycznym podaniem
weza na ostrze.

* Przytgcze wylotu pylu umozliwiajgce podigczenie

» Bezpieczne, precyzyjne ciecie
przewodoéw do 4”.

» Samohamujacy silnik 7,5kW

* Pneumatyczne podanie przewodu

dzwigni nozne;j.
* Przytgcze wylotu pytu.
» Ostony BHP i licznik cie¢ - w standardzie.
* Predkos¢ obrotowa: 2900/min.

odprowadzenia spalin.
» Opcjonalny stét nosny i licznik cieé.
* Predkosc¢ obrotowa: 2900/min.

na tarcze z regulacja predkosci.
 Loze samocentrujgce przewod.
* Przytgcze wylotu pytu.
» Ostony BHP i licznik cie¢ - w standardzie.
* Predkos¢ obrotowa: 2900/min.

Do kazdego modelu dostepne jako opcje: przystawka centrujgca z analogowym miernikiem dtugosci i wsporniki 2,7m do podawania weza.
Hartowane tarcze tngce o wydtuzonej zywotnosci - dostepne sg w wersji wentylowanej lub gtadkiej, w rozmiarach 200 + 650 mm.

model TF1 Eco TF1/E TF2/E TF2 TF3 (PI) TF4 TF5 ECO TF5 TF6
$rednica ciecia max. 45 mm 60 mm 75 mm 75 mm 100 mm 100 mm 160 mm 160 mm 160 mm
weze 2- /4-oplot. 17 11/4” 2’ 2’ 31212 31212 3" 3" 3’

6-oplot. - 1” 11/4” 1172 2" 2’ 3" 3" 3"
zasilanie 0,75kW 1,1kW 3kW 3kW 5,5kW 5,5kW 7,5kW 7,5kW 11kW

400V 3~ 400V 3~ 400V 3~ 400V 3~ 400V 3~ 400V 3~ 400V 3~ 400V 3~ 400V 3~

;Vggzgsgveviéai?ie ) ) ) ) PI: 7bar max 7bar max 7bar max 7bar max 7bar max
tarcza 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm 400 mm 400 mm 520 mm 520 mm 650 mm
wymiary [cm] 52 x58x36 53 x 66 x 45 65x70x42  84x 55x 115 100x 71x 115 116x 74x 113 107x 102x 77  126x 81x 158  125x 87x 162
masa 23 kg 30 kg 42 kg 130 kg 190 kg (240 kg) 375 kg 355 kg 485 kg 466 kg



Maszyny do skrawania przewodow SPF

SPF1 L

SPF2 z imadtem
pneumatycznym

SPF2/E

» Szybkie i precyzyjne przygotowanie konca
przewodu do osadzenia koncéwki.

» System bezpieczenstwa oraz wtgcznik nozny
w kazdym modelu elektrycznym jako standard

* Model SPF2 MS z systemem gtowic podwojny
zintegrowanych z nozami wewnetrznymi
zapewnia wysokg wydajnos¢ obrowki wezy.

* W modelu SPF6: pétautomatyczny proces
skrawania oraz pneumatyczne osadzanie
koncéwek w przewodzie o srednicy max
do 3” oraz pojemnik na oprzyrzadowanie.

Bolce centrujgce waz w trakcie

skrawania zewnetrznie: rozmiary ~ Noze do skrawania

SPF3 3/16” - 1/4” - 5/16” - 3/8” - 1/2” - wewnetrznie: rozmiary 1/2” -
5/8”-3/4"-1"-11/4"-11/2"-2" 5/8"-3/4"-1"-11/4"-11/2"-2".

Maszyna do skrawania SPF1 SPF2/E SPF2 SPF2 MS SPF3 SPF6

skrawanie wewnetrzne max 2’ 2’ 2’ 2’ 2’ 3’

skrawanie zewnetrzne max 2’ 2’ 2’ 2’ 2’ 3"

zasilanie napedu nozy korbareczna 0,75 kW 400V 3~ 0,75 kW 400V 3~ 0,75 kW 400V 3~ 0,75 kW 400V 3~ 0,75 kW 400V 3~
wymag. zasilanie sprez. powietrzem - - - 7-8 bar 7-8 bar 7-8 bar

imadfo pneumatyczne - - - opcja standard standard

podwajne ostrze do skrawania - - - standard standard standard + osadzanie
zewnetrznego koncéwek do 3”
masa 7,5 kg 44 kg 65 kg 65 kg 126 kg 223 kg
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» Skuteczne osadzanie koncowek w przewodach max DN 2” » Skuteczne osadzanie koncowek w przewodach max DN 3”
 Imadto pneumatyczne. * Regulacja sity osadzania, cykl pétautomatyczny.

» Regulacja sity osadzania, reczne sterowanie. » Samocentrujgce imadto pneumatyczne z regulacjg zacisku.

* Wymagane zasilanie: sprezone powietrze 7bar » Wigcznik nozny w standardzie, wygodne kieszenie na osprzet.

» Wygodne kieszenie na osprzet. » Wymagane sprez. powietrze 7bar i zasilanie sterowania: 230V 1~

* Wymiary: 655 x 1025 x 1285 mm, masa: 97 kg. » Wymiary: 855 x 950 x 1250 mm; masa: 235 kg.



Stoty testujgce

Profesjonalne stoty do testowania stanu technicznego i poprawnosci zakucia przewodéw.

» Szybkie ale kontrolowane napetnianie medium testowym oraz reczne lub automatyczne
sterowanie procesem testu.

» Bogate wyposazenie takie jak: modut komunikacji stotu z komputerem PC, pamig¢ testu,
nietypowe wymiary komory testowej, czujnik tepmeratury z alarmem, uktad ptuczacy i
inne wg zyczen Klienta.

W ramach dostawy zapewnione uruchomienie i szkolenie obstugi.

Stot testowy BC1200ECO BC1200/E BC1200/E ES BC2000 ES
cisnienie préby statycznej max 1200 bar 1200 bar 1200 bar 2000 bar
ci$nienie proby dynamicznej max 1200 bar 1200 bar 1200 bar 2000 bar
ci$nienie testu min. 30 bar 100 bar 100 bar 30 bar

kontrola przebiegu testu i ci$nienia reczna reczna automatyczna pétautomat.
medium testujgce olej olej olej olej

szybko$¢ napetniania 0,3 L/min 17 L/min 17 L/min 25 L/min
wskaznik cisnienia analogowy analogowy elektroniczny elektroniczny

rozdzielacze 1 gniazdo 1/4’BSP 2 x 3 gniazda 1/4’BSP 2 x 9 gniazd 1/4’BSP 2 x 15 gniazd 1/4’"BSP

zabezpieczenie otwarcia pokrywy reczne reczne automatyczne automatyczne
wymiary komory testowej (mm) 1200x550 2000x830 2000x830 2200x900
zasilanie pompy testowej sprez. powietrze prad 400V 50Hz 3~ prad 400V 50Hz 3~ sprezone pow. 7 bar,
1500 NI/min i prad 400V 3~
masa bez oleju 165 kg 619 kg 533 kg 976 kg

filtr ssania i powrotu filtr ssania i powrotu przesuwne rozdzielacze; oswietlenie;
siatka ochronna; niepekajagca szyba;
filtr ssania i powrotu; tacze do komp.

PC (opcja)

przesuwne rozdzielacze; oswietlenie;
niepekajgca szyba; siatka ochronna;
filtr ssania i powrotny; pamieé
ci$nienia max

wyposazenie

Znakownice

» Wygodne urzadzenie do cechowania tulei wezy o rozmiarze 2” max -
z regulacjg sity (gtebokosci) znakowania.

» Seria HP1 - znakowanie poprzecznie na tulei

* Modele: MB 21 i HP1 PN - zasilane sprezonym powietrzem 6/7bar.

» Opcjonalnie dostepna gtowica umozliwiajgca znakowanie
dwdch linii w jednym cyklu oraz numerator.

Typ MB 20 / MB21 HP1/HP1 PN
Srednica DN max 2" 2"
liczba znakow 15 16
zasilanie MB20 - dzw. reczna HP1 - dzw. reczna
MB 21 - sprez. pow. 7bar HP1 PN - sprez. pow. 6bar
wysokos$¢ znaku 2mm 3mm
HP1/HP1 PN
masa 40 / 64kg 26/ 50kg
-
CF - stacje filtrujgce olej hydrauliczny E
Oczyszczaja olej roboczy z maszyn, zakuwarek, pras i wszelkich innych [ & b J
3 iy

systemow hydraulicznych.

Filtrowanie zapobiega zuzyciu pomp, uszczelnien, silnikdw, sitownikéw
i zawordw redukujgc znacznie koszty eksploatacji i czas

przestojow serwisowych.

Cyfrowy licznik przeptywu i sygnalizacja zatkania filtréw w modelu CF2.

Typ CF1 CF2
filtr ssania 125 mikronow 125 mikronow SpeedyClean
filtr powrotu 25 mikronow 25 mikronow maszyna do ptukania
zasilanie 400V 3~ 0,55 kW 400V 3~ 0,55 kW przewodéw DN 2" max.
Wymagane zasilanie: sprezone
wydajnos¢ 39 L/min 39 L/min powietrze o ci$nieniu max 6 bar
masa 60 kg 87 kg cisnienie czyszczgce: 60bar;
zbiornik na medium czyszczace: 35L;
wymiary 750x440x950 mm 600x905x895 mm wymiary: 90 x 65 x 111cm, masa: 90kg.



Gietarki rur C - CM - CMS

CMS42

Seria CM42 - CMS42 - C42

Maszyny do giecia rur hydraulicznych w zakresie 6 + 42 mm. Modele CM i CMS 42 dzieki lekkiej konstrukcji idealnie sprawdzajg sie
w terenie, gdy brak jest zrodta zasilania (pompa reczna).

Model C42 posiada wygodne sterowanie z kasety, a obrotowe mocowanie sekcji gnacej umozliwia optymalne ustawienie narzedzia
przy dtuzszych odcinkach rur.

Uktad sterowania - C22 EL / C50 EL

C50 EL

Seria C22 EL - C50 EL - C50 ES

Gietarki zbudowane na bazie silnika wolnoobrotowego oferuja precyzyjne giecie rur
o katy do 180°, z zachowaniem powtarzalnosci.

Model C50ES jest w petni programowalny z panelu dotykowego LCD, komputer sterujacy
moze zapamieta¢ wieloetapowe procedury giecia - do 6 operacji max w 1 sekwencji.
Kazda gigtarka C22 / C50 moze by¢ tez sterowana witgcznikiem noznym.

Model CM42 CMS42 C42 C22 EL C50 EL C50 ES
max kat giecia 170° 170° 170° 180° 180° 180°
zakres gietych rur 6+ 42 x 3 mm 5+38x5mm
stal weglowa 6 +42 x4 mm 6 +42 x4 mm 6;38x4mm 5+22x3 mm 5+42 x4 mm 5+ 50 mm
ST37.4 ' 5+50x3 mm
zakres gietych rur 6+42x3 mm 5+ 38 x4 mm
stal nierdzewna 6 +42 x4 mm 6+42 x4 mm ) 5+22x2mm ) 5+ 50 mm
6 + 38 x4 mm 5+42 x3 mm
AISI 316TI
wymiary [mm] 420 x780x 710 420 x 780 x 980 680 x 880 x 910 721 x 432 x 922 728 x 457 x 940 720 x 550 x 980
naped ompa reczna ompa reczna pompa elektryczna silnik 0,55kW silnik 1,5kW silnik 1,5kW
pe pompa re pompa re silnik 1,1kW 400V 3~ 400V 50Hz 3~ 400V 50Hz 3~ 400V 50Hz 3~

mechaniczny
ogranicznik giecia
trzpierh mocujgcy
w imadle

wyposazenie

masa 40 kg

mechaniczny
ogranicznik giecia,
tacka na stopki
gnace

48 kg

elektryczny
ogranicznik giecia,
sterowanie z kasety

102 kg

mechaniczny

stoper kata giecia,
kontrolki sygn. btedu

105 kg

mechaniczny

stoper kata giecia,
kontrolki sygn. btedu
sterowanie: przyciski

na korpusie
165 kg

pelne sterowanie
komputerowe z panelu LCD,
programowanie sekwencji
gigc¢ do 6 etapow

173 kg






Centra obrébcze do rur - MINI, JUNIOR

CENTER JUNIOR
* przecinanie rur ¢ giecie * osadzanie pierscieni
* kielichowanie 37° « gratowanie

MINI CENTER
« giecie * osadzanie pierscieni
* kielichowanie 37° « gratowanie

MINI CENTER i CENTER JUNIOR posiadajg w standardzie: czujniki bezpieczenstwa, wytaczniki awaryjne i zabezpieczenie zasilania (CE),

elektryczny nastawny ogranicznik giecia oraz komplet kieszeni na osprzet.

CENTER JUNIOR posiada takze w komplecie maty kompresor sprezonego powietrza do czyszczenia rur w trakcie obrobki.

MINI CENTER CENTER JUNIOR
osadzanie pierscieni 24° 6 +42 x4 mm 6+ 42 x4 mm
kielichowanie 37° 6 +42 x4 mm 6+42x4 mm
ciecie - max $rednica: 100 mm
gratowanie max: 42 x 4 mm max: 42 x 4mm

obrabiany materiat AISI 316Tl - ST37.4

zasilanie 230V 50Hz 1~
moc silnika 1,7 kW
masa 210 kg

Urzadzenia do gratowania rur - S

W standardzie maszyn S01 i S02
dostarczany jest jeden zestaw
nozy do gratowania wewnetrznego
i zewnetrznego.

W opcji dostepne ostrza
dla $rednic 6 + 42mm

z adapterem - do montazu
w modelu S02.

S01
S01 S02
gratowanie wewnetrzne 6 + 42mm 20x2 + 75mm
gratowanie zewnetrzne 6 +42mm 22 +75mm
naped silnik 0,18kW 230V silnik 0,37kW 400V
predkos¢ obrotow 50/min 75/min
masa 28kg 65kg

AISI 316TI - ST37.4
230V 50Hz 1~
4,6 kW
300 kg
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